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Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları 

Hadrianus Kapısı Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları Kapsamında Yapıyı Oluşturan 

Bloklara Ait 40 Adet Ufak Boyutlu Parçanın Yerlerinin Tespit Edilmesi ve bu Tespit Edilen 

Parçaların Anastylosis Yöntemiyle Orijinal Konumlarına Yapıştırılması 

Hadrianus Kapısı, kentin Güney Limanı’ndan kent merkezine giriş alanına konuşlandırılmış, tek kemerli 

yapıda olan 9.26 m yüksekliğinde ve 2.68 m genişliğinde anıtsal bir yapıdır. İmparator Hadrianus’un 

kente gelişini onurlandırmak amacıyla inşa edilen kapı, MS 131 yılında tamamlanmıştır. Söz konusu 

yapı üzerinde, Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu’nun kazı başkanlığı sırasında, Antalya Müze 

danışmanlığında, 1990’lı yıllarda ve 2000’li yılların sonlarında birtakım araştırmacı tarafından 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan sonra nihai olarak Prof. Dr. Murat Arslan 

başkanlığında 2017 yılında alanda başlatılan düzenleme çalışmaları ile birlikte 2021 yılında yürütülen 

konservasyon ve restorasyon çalışmalarına kadar düzenli ve sürekli olarak çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, geçmiş yıllardaki çalışmalarda, yapının blokları düzenlenmiş ve 

bölümlerine göre sınıflandırılarak numaralandırılmış ve bu doğrultuda alanda belirli yerlere 

istiflenmişlerdir.  

 2021 yılı Hadrianus Kapısı belgeleme, koruma, onarım ve sergileme çalışmaları sırasında, 

kapının entablatür kısmında yer alan bloklara ait küçük parçaların tespiti, temizliği, konservasyonu ve 

restorasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 Çalışmalar, öncelikle ufak parçaların alanın her alanında tespit edilip, entablatür alanının 

sergileme bölümünün yakınına istiflenerek orijinal yerlerinin bulunması işlemiyle başlamıştır. Yapının 

entablatür bölümünü üç sırasını oluşturan arşitrav, friz ve geison-sima katmanlarıyla ilintili olarak ayrı 

ayrı bölümlerde istiflenen parçalar, tek tek ait olabilecekleri yerlerde denenerek, ait oldukları alanlar 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  

  
Fig. 1. Düzenlenen Parçalar Fig. 2. Eski Alandan Taşınan Parçalar 

  
Fig. 3. Düzenleme Çalışmaları Fig. 4. Alan Genel Görünüm 
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Fig. 5. Domitianus Agorası ve Hadrianus 

Kapısının Kesişim Alanında Bulunan Parçalar 

Fig. 6. Parçaların Taşındıktan Sonra Alanın Genel 

Görünümü 

 

 

Fig. 7. Alan Genel Görünümü Fig. 8. Parçaların Taşındığı Alan 

  
Fig. 9. Kapının Postament Kısımlarına Ait 

Parçaların Gruplandırılması 

Fig. 10. Kapının Postament Kısımlarına Ait 

Parçaların Gruplandırılması 
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Fig. 11. Gruplandırılmış Parçalar Fig. 12. Gruplandırılmış Parçalar 

 

Yapının 2HT132 numaralı friz sırasına ait blok üzerinde yumurta ve inci-boncuk dizisi yer alan profilli 

parçanın blok üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle tel fırça yardımıyla iyice 

temizlenmiştir. Temizlenen yüzeylere, 20 ml araldite, 5 ml hardener ve kıvamı istenilen seviyeye gelene 

kadar aerosil 200 kullanılarak hazırlanan yapıştırma karışımı sürülmüş, ardından taş parçası blok 

üzerindeki yerine tamamen oturtulduktan sonra mengeneler yardımıyla sıkıştırılarak kurumaya 

bırakılmıştı. 

  

Fig. 13. 2HT132 No’lu Blok Fig. 14. 2HT132 No’lu Blok 

  

Fig. 15. Yapıştırılacak Parça Fig. 16. Bloğun Temizlenmesi 

  

Fig. 17. Parçanın Temizlenmesi Fig. 18. Parçaya Sürülen Yapıştırıcı 
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Fig. 19. Provalar 
Fig. 20. Yapıştırıldıktan Sonra Bloğun 

Görünümü 

 

Yapının 2HT149 numaralı friz sırasına ait bloğun, üzerinde yumurta ve inci-boncuk dizisi yer alan 

profilli parçasının blok üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle tel fırça yardımıyla iyice 

temizlenmiştir. Temizlenen yüzeylere, 15 ml araldite, 3 ml hardener ve alabildiği kadar aerosil 200 

kullanılarak hazırlanan yapıştırma karışımı sürülmüş, ardından taş parçası blok üzerindeki yerine 

tamamen oturtulduktan sonra mengeneler yardımıyla sıkıştırılarak kurumaya bırakılmıştır. 

  
Fig. 21. 2HT149 No’lu Blok Fig. 22. Yapıştırılacak Blok ve Parçası 

  
Fig. 23. Temizleme İşlemleri Fig. 24. Provalar 
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Fig. 25 Yapıştırdıktan Sonra Bloğun 

Görünümü 
Fig. 26. Yapıştırdıktan Sonra Bloğun Görünümü 

 

Yapının 2HT418 numaralı arşitrav bloğuna ait, üzerinde inci-boncuk dizisi yer alan profilli parçanın 

blok üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle tel fırça yardımıyla iyice temizlenmiştir. 

Temizlenen yüzeylere, 15 ml araldite, 3 ml hardener ve alabildiği kadar aerosil 2000 kullanılarak 

hazırlanan yapıştırma karışımı sürülmüş, ardından taş parçası blok üzerindeki yerine tamamen 

oturtulduktan sonra mengeneler yardımıyla sıkıştırılarak kurumaya bırakılmıştır. 

 

 

Fig. 27. 2HT418 Nolu Blok Fig. 28. Yapıştırıldıktan Sonraki Görünüm 

 

Yapının 2HT162 numaralı taşına ait, üzerinde bir bezeme bulunmayan, bloğun köşesine ait olan 

parçanın geison-sima bloğunun üzerine oturacak ve yapıştırıcı sürülecek alanı öncelikle tel fırça 

yardımıyla iyice temizlenmiştir. Temizlenen yüzeylere, 15 ml araldite, 3 ml hardener ve alabildiği kadar 

aerosil 2000 kullanılarak hazırlanan yapıştırma karışımı sürülmüş, ardından taş parçası blok üzerindeki 

yerine tamamen oturtulduktan sonra mengeneler yardımıyla sıkıştırılarak kurumaya bırakılmıştır. 

  
Fig. 29. 2HT162 No’lu Blok Fig. 30. Prova İşlemleri 
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Fig. 31. Yapıştırma İşlemleri 
Fig. 32. Yapıştırdıktan Sonra Bloğun 

Görünümü 

 

2HT186 No’lu friz sırasına ait bloğun, orta kısımda ve üzerinde yumurta dizisi bulunan parçanın orijinal 

yeri tespit edilmiştir ve restorasyona hazır hale getirilmek üzere, tel fırça yardımıyla temizliği yapılmış 

ve taş ve blok üzerinde yer alan çapaklar murçlar yardımıyla temizlenerek, yapıştırma işlemine hazır bir 

halde korumaya alınmıştır. 

  
Fig. 33. Frize Ait Olan Taşın Temizlenmeden 

Önceki Hali 
Fig. 34. Taşın Temizlendikten Sonraki Hali 

2HT160 No’lu friz sırasına ait bloğun, floral dizisi üzerinde yer alan parçanın orijinal yeri tespit 

edilmiştir ve restorasyona hazır hale getirilmek üzere, tel fırça yardımıyla temizliği yapılmış ve taş ve 

blok üzerinde yer alan çapaklar murçlar yardımıyla temizlenerek, yapıştırma işlemine hazır bir halde 

korumaya alınmıştır. 

  
Fig. 35. Floral Süslemeyi Tamamlayan Taşın 

Temizlenmeden Önceki Hali 

Fig. 36. Floral Bezemeyi Tamamlayan Taşın 

Temizlendikten Sonraki Hali 
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Yapının 2HT140 No’lu bloğun bir büyün parçası tespit edilmiş ve restorasyona hazır hale getirilmek 

üzere, tel fırça yardımıyla temizliği yapılmış ve taş ve blok üzerinde yer alan çapaklar murçlar 

yardımıyla temizlenerek, yapıştırma işlemine hazır bir halde korumaya alınmıştır. 

  
Fig. 37. Temizlemeden Önce Bloğun Üst ve Yan 

Yüzleri 

Fig. 38. Temizlenme Yapılmadan Önce Bloğun 

Profili 

 

Fig. 39. Temizleme Yapıldıktan Sonra Korumaya Alınan Arşitrav Parçası 

 

2HT105 No’lu geison-sima sırasına ait bloğa ait, üzerinde palmet dizisi yer alan parçanın orijinal yeri 

tespit edilmiştir ve bu doğrultuda blok ve parça üzerinde yer alan kirler ve yosun tabakası tel fırça 

yardımıyla temizlenmiş ve bu alanlarda yer alan çapaklanmalar murç yardımıyla temizlenerek, parça ve 

blok yapıştırmaya hazır bir halde korumaya alınmıştır.  
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Fig. 40. Parçanın Blok Üzerinde Temizlenmeden Önceki Hali 

 

Friz sırası üzerinde yer alan 2HT185 No’lu bloğa ait iki adet üzerinde yumurta ve inci-boncuk dizisi yer 

alan parçalar tespit edilmiş ve parçalar ve blok üzerinde yer alan kirler ve yosun tabakası tel fırça 

yardımıyla temizlenmiş ve bu alanlarda yer alan çapaklanmalar murç yardımıyla temizlenerek, parçalar 

ve bloklar yapıştırmaya hazır bir halde korumaya alınmıştır.  

 
Fig. 41. Blok ve Parçaların Temizlendikten Sonraki Halleri 
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Fig. 42. Yapıştırılacak Parça 

 
Fig. 43. Yapıştırılacak Parça 

Arşitrav sırası üzerinde yer alan 2HT150 No’lu bloğa ait bir adet, üzerinde inci-boncuk dizisi yer alan 

parça tespit edilmiş ve parça ve blok üzerinde yer alan kirler ve yosun tabakası tel fırça yardımıyla 

temizlenmiş ve bu alanlarda yer alan çapaklanmalar murç yardımıyla temizlenerek, parça ve blok 

yapıştırmaya hazır bir halde korumaya alınmıştır.  

  
Fig. 44. Blok Parçası ve Yapışacağı Alan Fig. 45. Blok Parçası ve Yapışacağı Alan 

 

Hangi sıraya ait olduğu bilinmeyen, entablatür bölümüne ait olan ve kendi içerisinde tümlenebilen bir 

parça tespit edilmiş, temizlendikten sonra yapıştırılmış ve korumaya alınmıştır. 
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Fig. 46. İki Parçanın Temizlendikten Sonra 

Yapıştırılmış ve Korunmaya Alınmış Hali 
Fig. 47. Yapıştırıldıktan Sonraki Görünüm 

  

Yapının ayak kısmında yer alan bir adet blok parçasına ait olan bir parça tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 

bu parça tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında 

ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir 

halde, korumaya alınmıştır. 

  
Fig. 48. Blok Parçası ve Ait Olduğu Yeri Fig. 49. Prova İşlemleri 

 

2HT422 No’lu geison-sima sırası üzerinde yer alan bloğun, palmet ve diş sırası arasına denk gelen 

kısmına ait olan bir parça tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parça, tel fırça ve murç yardımıyla önce 

yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. 

Temizlenen parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 
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Fig. 50. Parça ve Bloğun Temizlenmeden 

Önceki Hali 

Fig. 51. Parça ve Bloğun Temizlendikten 

Sonraki Hali 

 

Yapının, zemin seviyesine denk gelen bloklarına ait olan kaideli bir blok parçasının, kendisine ait olan 

diğer parçası tespit edilmiştir ve tespit edilen bu parça, tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından 

ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen 

parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 

 

 
Fig. 52. Parçada Gerçekleştirilen Temizleme 

Çalışmaları 
Fig. 53. Temizleme İşlemleri 

 
Fig. 54. Parçanın Temizlendikten Sonraki Hali 
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2HT185 No’lu, friz sırasında yer alan bloğun, üzerinde inci-boncuk ve ion kyması yer alan sağ üst kulak 

kısmı tespit edilmiştir ve tespit edilen bu parça, tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve 

kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen 

parça ve blok parçası yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 

  
Fig. 55. Blok Parçasının Temizlenmeden Önceki 

Hali 

Fig. 56. Blok Parçasının Temizlendikten 

Sonraki Hali 

 

Yapının olasılıkla podyum alanında yer alan bloklara ait olduğu düşünülen bir adet blok parçası, üçe 

ayrılmış bir halde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel fırça ve murç yardımıyla önce 

yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. 

Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 

  

Fig. 57. Blok Parçasının Temizlenmeden Önceki 

Hali 

Fig. 58. Blok Parçasının Temizlendikten Sonraki 

Hali 

 

Yapının olasılıkla entablatür bölümüne ait olan ve yeri tam olarak tespit edilemeyen bir parça ikiye 

ayrılmış bir halde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel fırça ve murç yardımıyla önce 

yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. 

Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 
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Fig. 59. Blok Parçasının Temizlenmeden Önceki 

Hali 

Fig. 60. Blok Parçasının Temizlendikten 

Sonraki Hali 

 
Fig. 61. Parçaların Temizleme Çalışmaları 

 

Gün içerisinde tespit edilen dördüncü parça, kapının ayak kısmında yer alan floral bezeme sırası 

üzerinde yer alan, numarasının görünemediği bir bloğa ait, üzerinde yaprak betimlemesi bulunan 

parçadır. Tespit edilen bu parça tel fırça yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha 

sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parça yapıştırılmaya hazır bir 

halde, korumaya alınmıştır. 



14 
 

 

 

 
Fig. 62. Blok Parçasının Temizlenmeden Önceki 

Hali 

Fig. 63. Blok Parçasının Temizlendikten Sonraki 

Hali 

 

Gün içerisinde tespit edilen son parça kapının ayak kısmında yer alan sarmaşık bezeme sırası üzerinde 

yer alan numarasının görünmediği bir bloğa ait, üzerinde yaprak betimlemesi bulunan parçadır. Tespit 

edilen bu parça tel fırça yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise 

murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parça yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya 

alınmıştır. 

 
 

Fig. 64. Parça ve Bloğun Ait Oldukları Yere 

Dair Fotoğrafları 

Fig. 65. Parça ve Bloğun Ait Oldukları Yere 

Dair Fotoğrafları 
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Yapının entablatür kısmına ait olduğu düşünülen fakat ait olduğu bloğun tespit edilemediği, üzerinde 

ion kyması ve palmet dizisinin yer aldığı bir parça, iyi ayrılmış halde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu 

parçalar tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise 

murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya 

alınmıştır. 

  

Fig. 66. Blok Parçasının Temizlenmeden Önceki 

Hali 

Fig. 67. Blok Parçasının Temizlendikten Sonraki 

Hali 

 

Numarası diğer bloklardan dolayı okunamayan arşitrav bloğuna ait olan, üzerinde palmet bezemesi ve 

ion kyması bulunan bir parça tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel fırça yardımıyla önce 

yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. 

Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 

  
Fig. 68. Blok Parçasının Temizlenmeden Önceki 

Hali 

Fig. 69. Blok Parçasının Temizlendikten Sonraki 

Hali 

 

Yapının podyum alanına ait olan 2HT256 No’lu blok üzerinde yer aldığı bir parça tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu parça ve blok tel fırça ve murç yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden 
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arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parça ve blok 

yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 

  
Fig. 70. Blok Parçasının Temizlenmeden Önceki 

Hali 

Fig. 71. Blok Parçasının Temizlendikten Sonraki 

Hali 

 

Ait olduğu arşitrav bloğu belli olmayan bir arşitrav parçasının üzerinde ion kyması ve inci-boncuk dizisi 

bulunmaktadır ve ikiye ayrılmış bir halde tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parçalar tel fırça ve murç 

yardımıyla önce yosunlarından ve kirlerinden arındırılmış, daha sonrasında ise murç yardımıyla 

çapakları temizlenmiştir. Temizlenen parçalar yapıştırılmaya hazır bir halde, korumaya alınmıştır. 

 
Fig. 72. Tespit Edilen Parçaların Temizlendikten Sonraki Yapışmaya Hazır Halleri 

 

Taşınma sırasında parçalan, arşitrav sırasının 2HT118 numaralı bloğuna ait, üzerlerinde inci boncuk 

dizisi olan iki büyük parça, 200 ml araldite, 40 ml hardener ve kıvamı oluşuncaya kadar Aerosil200 

kullanılarak oluşturulan yapıştırıcı karışım ile yapıştırılmıştır. 
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Fig. 73. Parçanın Temizlenmiş Hali Fİg. 74. Prova Çalışmaları 

  

Fig. 75. Prova Çalışmaları Fig. 76. Hazırlanan Karışım 

 

 

Fig. 77. 2HT118 Numaralı Blok Parçalarının 

Birleştirme İşlemleri 

Fig. 78.  Bloğun Birleştirilden Sonraki 

Durumu 

 

Yapıştırma işlemi gerçekleştirilen diğer parçalar, friz sırasının 2HT185 numaralı bloğuna ait, 10 cm 

uzunluğunda, 25 cm derinliğinde ve bir diğeri 17 cm uzunluğunda ve 19 cm derinliğindedir. Parçaların 

üzerlerinde ion kyması bulunmaktadır. Bu iki parça blok üzerine 10 ml Araldite, 2 ml Hardener ve 

kıvamı oluşuncaya kadar Aerosil200 kullanılarak oluşturulan yapıştırıcı karışım ile yapıştırılmıştır. 
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Fig. 79. Blok ve Yapıştırılacak Parçalar Fig. 80. Yapıştırıcı Sürülmesi 

 

 

Fig. 81. Provalar Fİg. 82. Yapıştırıcı Sürülmesi 

 
 

Fİg. 83. 2HT185 Numaralı Blok Parçalarının 

Birleştirme İşlemleri 
Fİg. 84. Birleştirildikten Sonraki Durumu 

 

Yapıştırma işlemi gerçekleştirilen bir diğer parça, 2HT105 numaralı friz bloğuna ait olan, 16 cm 

derinliği ve 16 cm genişliği olan üzerinde ion kyması ve inci boncuk dizisi olan parçadır. 20 ml araldite, 

5 ml hardener, kıvamı oluşuncaya kadar aerosil 200 kullanılarak oluşturulan yapıştırıcı karışım ile 

yapıştırılmıştır. 
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Fig. 85. Blok ve Yapıştırılacak Parça Fig. 86. Yapıştırıcı Sürülmesi 

  
Fig. 87. 2HT105 Numaralı Blok Parçalarının 

Birleştirme İşlemleri 
Fig. 88. Birleştirildikten Sonraki Durumu 

 

2HT165 numaralı friz bloğunun floral diziminde yer alan bir parça ve üzerinde ion kyması ve inci 

boncuk dizisi yer alan bir diğer parçası yapıştırılmıştır. Floral dizimde yer alan parça, 15 cm 

uzunluğunda, 3 cm derinliğinde olup, kymalı parça ise 20 cm uzunluğunda ve 9 cm derinliğindedir. 

Yapıştırma işleminde bir önceki bloktan kalan yapıştırıcı karışım kullanılmıştır. 20 ml araldite, 5 ml 

hardener, kıvamı oluşuncaya kadar aerosil 200 kullanılarak oluşturulan yapıştırıcı karışım ile 

yapıştırılmıştır. 

  
Fig. 89. Blok ve Yapıştırılacak Parça Fİg. 90. Yapıştırma İşlemleri 
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Fig. 91. Yapıştırıcı Sürülmesi Fig. 92. Birleştirildikten Sonraki Durumu 

  

Fig. 93. Yapıştırıcı Sürülmesi Fİg. 94. Yapıştırma İşlemleri 

 

Fİg. 95. 2HT165 Numaralı Bloğun Birleştirildikten Sonraki Durumu 

 

Friz sırasına ait olan 2HT158 numaralı blok üzerinde yer alan, bloğun sağ üst kulak kısmında yer alan 

bir parça yapıştırılmıştır. Parça üzerinde ion kyması ve inci boncuk dizisi bulunmaktadır ve parça 11 cm 
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uzunluğunda, 7.5 cm derinliğindedir. Parça 10 ml Araldite, 2 ml Hardener ve Aerosil200 kullanılarak 

oluşturulan karışımla yapıştırılmıştır.  

  
Fig. 96. Blok ve Yapıştırılacak Parça Fİg. 97. Prova İşlemleri 

  

Fig. 98 2HT158 Numaralı Blok Parçalarının 

Birleştirme İşlemleri 
Fig. 99. Yapıştırıldıktan Sonraki Durumu 

 

2HT321 numaralı friz bloğuna ait, floral dizin üzerinde bulunan 13 cm uzunluğunda ve 2 cm 

derinliğinde bir parça, bir önceki bloktan kalan yapıştırıcı karışım ile yapıştırılmıştır. 

  

Fig. 100. Prova İşlemleri Fig. 101. Prova İşlemleri 
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Fig. 102. 2HT321 Numaralı Blok Parçalarının 

Birleştirme İşlemleri 
Fig. 103. Yapıştırıldıktan Sonraki Durumu 

 

2HT412 numaralı geison-sima bloğuna ait olan iki büyük parça tespit edilmiştir ve ilerleyen günlerde 

gerçekleştirilecek olan restorasyon ve yapıştırma işlemlerine hazırlık amacıyla temizlenerek korumaya 

alınmıştır. 

  
Fig. 104. Prova İşlemleri Fİg. 105. Temizleme İşlemleri 

 
Fig. 106. 2HT412 Numaralı Geison-Sima Bloğuna Ait Olan İki Büyük Parçanın Tespiti ve 

Temizlenmesi 

Gerçekleştirilen yapıştırma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla büyük blokların eşlenebilirliğinin 

tespit edilmesi amacıyla prova çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
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Fig. 107. Prova İşlemleri Fİg. 108. Prova İşlemleri 

  
Fİg. 109. Prova İşlemleri Fig. 110. Temizleme İşlemleri 

 

 

Fig. 111. Prova İşlemleri Fİg. 112. Prova İşlemleri 

 

  
Fig. 113. Prova İşlemleri Fig. 114. Prova İşlemleri 
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Fig. 115. Prova İşlemleri Fig. 116. Prova işlemleri 

 

 
Fig. 117. Prova İşlemleri Fig. 117. Prova İşlemleri 

 

 

Fig. 118. Prova İşlemleri Fİg. 119. Prova İşlemleri 
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2HT5? Numaralı bloğa ait bir parça tespit edilmiştir ve parçalar temizleme ve yapıştırma işlemlerine 

hazır bir şekilde korumaya alınmıştır. 

 
Fig. 121. 2HT5? Numaralı Blok ve Parçasının Tespiti 

2HT68 numaralı blok, taşınma esnasında, birçok kırık parçanın bloktan ayrılması ve bloğun çok fazla 

hasar görmüş olduğunun farkedilmesi sebebiyle kum havuzuna taşınmıştır. Kum havuzuna taşınan bu 

blok ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek yapıştırma işlemleri kapsamında, restore edilmek üzere 

temizlenmiştir. 

  
Fig. 122. 2HT68 Numaralı Bloğun 

Temizlenmeden Önceki ve Sonraki Halleri 
Fİg. 123. Temizlendikten Sonraki Durumu 

 
 

Fİg. 124. 2HT68 Numaralı Bloğa Ait Kopan 

Parçaların Temizlenmeden Önceki Hali 

Fİg. 125. 2HT68 Numaralı Bloğa Ait Kopan 

Parçaların Temizlendikten Sonraki Durumu 
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Fig. 126. Prova İşlemleri Fİg. 127. Prova işlemleri 

 

2HT118 numaralı, taşınma esnasında parçalanan ve temizleme işlemleri gerçekleştirilen arşitrav 

bloğunun yapıştırma işlemleri gerçekleşirken uygun pozisyonda olması istenmesinden dolayı blok vinç 

yardımıyla ters çevrilmiştir. Bloğa ait olan ve yapıştırılmak üzere temizlenme işlemleri gerçekleştirilen 

2 adet parçanın provaları gerçekleştirilmiştir. 200 ml araldite, 40 ml hardener ve kıvamı oluşuncaya 

kadar aerosil200 eklenerek hazırlanan karışımla bu iki parça ait oldukları alana yapıştırılmıştır. Bloğun 

diğer parçalarının da yapıştırılması için bu iki parçanın kuruması beklenmektedir. Diğer parçalar ise 

yapıştırılmak üzere üzerlerindeki yosun ve toprak tabakası fırçalandı ve çapakları keski yardımıyla 

temizlenip korumaya alındı. 

  
Fig .128. 2HT118 Numaralı Bloğun 

Pozisyonunun Değiştirilmesi 
Fig. 129. Prova İşlemleri 

 
Fig. 130. Prova işlemleri 
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Fig. 131. Temizleme İşlemleri Fig. 132. Temizleme İşlemleri 

 

 

Fig. 133. Yapıştırıcı Sürülmesi Fİg. 134. Birleştirme İşlemleri 

 
 

Fig. 135. Yapıştırma İşlemleri Sonucu 
Fig. 136. Yapıştırma İşlemlerinden Sonraki 

Durumu 

 

2HT68 numaralı, kum havuzuna taşınan ve temizliği yapılan bloğun parçalarının yapıştırılmak üzere 

son provaları gerçekleştirildi. Blok üzerine yapışacak olan 25 adet parça için 70 ml araldite, 14 ml 

hardener ve aerosil200 karışımı donmaması amacıyla 3 parçada hazırlandı ve yapıştırma işlemleri 

tamamlandı.  
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Fig. 137. Prova İşlemleri Sonucu Fİg. 138. Yapıştırma İşlemlerine Hazırlık 

  
Fig. 139. Yapıştırıcı Sürülmesi Fig. 140. Yapıştırma İşlemleri Sonucu 

  

Fig. 141. Yapıştırma İşlemleri Sonucu Fig .142. Yapıştırma İşlemleri Sonrası Durumu 

 

2HT422 numaralı geison-sima bloğuna ait olan 3 adet parça bulunmaktadır fakat bu parçalardan birisi 

diğer iki parçanın üstünde olduğu için önce alt kısma denk gelen 2 parça yapıştırıldı ve diğer parça bu 

yapışan iki parçanın kurumasının ardından yapıştırılmak üzere korumaya alındı. Yapışacak parçaların 

son provalarının gerçekleştirilmesinden sonra yapıştırma işlemi 250 ml araldite, 50 ml hardener ve 

kıvamı oluşuncaya kadar aerosil200 kullanılarak gerçekleştirildi. 
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Fig. 143. Prova İşlemleri Fig. 144. Temizlik İşlemleri 

  
Fig. 145. Yapıştırıcı Sürülmesi Fİg. 146. Yapıştırıcı Sürülmesi 

  
Fig. 147. Yapıştırma İşlemleri Fig. 148. Yapıştırma İşlemleri 

 

 
Fig. 149. Birleştirildikten Sonraki Durumu Fig. 150. Birleştirildikten Sonraki Durumu 
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2HT269 numaralı friz bloğunun 2HT5? ve bir adet numarası blokla provaları gerçekleştirildi ve provalar 

sonucunda bu parçaların aynı bloğa ait oldukları tespit edildi. Gerçekleştirilen provaların ardından 

bloklar yapıştırılmak üzere temizlendi ve 200 ml araldite, 40 ml hardener ve aerosil200 karışımıyla 

yapıştırma işlemleri gerçekleştirildi.  

 
 

Fig. 151. Prova İşlemleri Fig. 152. Prova İşlemleri 

  
Fig. 153. Prova işlemleri Fig. 154. Prova İşlemleri 

  

Fig. 155. Temizleme İşlemleri Fig. 156. Yapıştırıcı Sürülmesi 



31 
 

  
Fig. 157. Birleştirme İşlemleri Fig. 158. Birleştirme İşlemleri 

  
Fig. 159. Birleştirme İşlemleri Fig. 160. Birleştirme İşlemleri 

  
Fig. 161. Birleştirildikten Sonraki Durumu Fig. 162. Birleştirildikten Sonraki Durumu 

 

2HT132 numaralı friz bloğuna ait bir parça tespit edildi. Gerçekleştirilen provalar sonucu blok üzerinde 

çok sayıda parçanın kopmaya yakın bir halde olduğu tespit edildi ve bu parçalar blok üzerinden alınarak 

restorasyon işlemleri için temizleme ve provaları gerçekleştirildi. 8 adet parça temizlendikten sonra 

numaralandırılıp, yapıştırma işlemleri gerçekleşene kadar korumaya alındı. 
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Fig. 163. Bloğun Kırık Parçalarının Sökülmesi Fig. 164. Söküldükten Sonraki Durumu 

  
Fig. 165. Prova İşlemleri Fig. 166. Temizleme İşlemleri 

 

İki parçası yapıştırılan, üçüncü parçasının yapıştırılması için daha önceden yapıştırılan iki parçasının 

kuruması beklenen 2HT118 numaralı bloğun üçüncü parçasının yapıştırma işlemleri, blok ve parçanın 

son prova işlemleri de tamamlandıktan sonra, 250 ml araldite, 50 ml hardener ve aerosil200 kullanarak 

hazırlanan yapıştırıcı ile gerçekleştirildi.  

  

Fig. 167. Prova İşlemleri Fİg. 168. Prova İşlemleri 
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Fig. 169. Prova İşlemleri Fig. 170. Temizleme İşlemleri 

  
Fig. 171. Yapıştırıcı Sürülmesi Fig. 172. Birleştirildikten Sonraki Durumu 

 

Parçaları temizlenmeye başlanan 2HT132 numaralı friz bloğu daha rahat temizlik yapılabilmesi için 

vinç yardımıyla halatlı alan içerisinde sergilenen konumundan zemine indirildi, dik bir şekilde yine vinç 

yardımıyla çevrildi ve yapıştırılmak üzere temizliğe devam edildi. Temizlik yaparken prova da yapıldı 

ve sıraya göre yerleştirilen parçaların sabit kalması için kemer ile tutturuldu. 

 
 

Fİg. 173. Bloğun Taşınması Fig. 174. Bloğun Taşınması 
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Fig. 175. Bloğun Taşınması Fig. 176. Bloğun Taşınması 

  

Fİg. 177. Temizleme İşlemleri Fig. 178. Temizleme İşlemleri 

 
Fig. 179. Prova İşlemleri 

 

2 adet parçası birleştirilen 2HT269 numaralı friz bloğu vinç yardımıyla yan çevrildi. İlk olarak 2HT415 

numaralı blokla birleşebilecekleri düşünüldü fakat uyuşmadıkları tespit edilmiştir. Daha sonra 2HT76 

numaralı bloğun vinç yardımı ile provası yapıldı ve birleşmek üzere uygun oldukları tespit edilmiştir. 

Blokların birbiriyle öpüşen kısımları tel fırça ve keskiler yardımıyla hem yosun ve topraklarından hem 

de çapaklarından arındırılmak üzere temizlenmiştir. Vinç yardımıyla kaldırılıp son provası yapılan blok, 

yapıştırılmak üzere 200ml araldite, 40 ml hardener ve aerosil200 karışımı hazırlanarak yapıştırma 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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Fig. 180 Prova İşlemleri Fig. 181. Prova İşlemleri 

 

 

Fİg. 182. Prova İşlemleri Fig. 183. Prova İşlemleri 

  

 

Fig. 184. Prova İşlemleri Fig. 185. Prova İşlemleri 
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Fig. 186. Prova İşlemleri Fig. 187. Prova İşlemleri 

 

 
Fig. 188. Temizleme işlemleri Fig. 189. Temizleme işlemleri 
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Fig. 190. Yapıştırıcı Sürülmesi Fİg. 191. Yapıştırma İşlemleri 

 
Fig. 192. Birleştirme İşlemleri Sonucundaki Durumu 

 

2HT422 numaralı geison-sima bloğuna ait olan iki adet blok parçası, yapıştırılması gereken üçüncü 

parçanın üstte kalmasından dolayı, yapıştırılan iki parça kuruyana kadar koruma altında bekletilmişti. 

Gün içerisinde üçüncü parça da temizlendi ve 20 ml araldite, 4 ml hardener ve aerosil 200 karışımı ile 

hazırlanan yapıştırıcı ile koruma işlemi gerçekleştirildi.  
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Fig. 193. Yapıştırıcı Sürülmesi Fig. 194. Yapıştırıcı Sürülmesi 

  
Fig. 195. Yapıştırma İşlemleri Fig. 196. Birleştirildikten Sonraki Durumu 

 

2HT415 numaralı blok ile 2HT268 numaralı friz bloklarının provası gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 

prova işlemlerinin neticesinde, blokların birbiriyle uyuştukları tespit edildi ve yapıştırma işlemleri 

gerçekleştirilene kadar bloklar temizlenip korumaya alındı. 

  
Fig. 197. Prova İşlemleri Fig. 198. Prova İşlemleri 

 

2HT56 numaralı geison-sima bloğuna ait, yaklaşık 20 cm genişliğinde ve 3 cm kalınlığında bir 

parçanın yapıştırılması için, blok ve parça önce temizlendi ve daha sonrasında 2HT269 numaralı 

bloktan arta kalan yapıştırıcı ile yapıştırıldı. 
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Fig. 199. Temizleme İşlemleri Fig. 200. Yapıştırıcı Sürülmesi 

  

Fİg. 201. Yapıştırma İşlemleri Fig. 202. Yapıştırıldıktan Sonraki Durumu 

 

Kum havuzunda restorasyon işlemleri gerçekleştirilmiş olan 2HT68 numaralı bloğa ait olduğu 

düşünülen numarasız bir blok vinç yardımıyla kum havuzuna taşındı ve burada kurulu olan caraskal 

yardımı ile provalandırıldı. Gerçekleştirilen prova işlemleri neticesinde blokların birbiriyle uyumlu 

oldukları tespit edildi ve bloklar temizlenmek üzere korumaya alındı. 

 

 
Fig. 203. Prova İşlemleri Fİg. 204. Prova İşlemleri 
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Fig. 205. Prova İşlemleri Fİg. 206. Prova İşlemleri 

  

Fig. 207. Prova İşlemleri Fig. 208. Prova İşlemleri 

 

 

Fig. 209. Prova İşlemleri Fig. 210. Prova İşlemleri 
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2 adet parçası yapıştırılan 2HT118 numaralı arşitrav bloğuna ait diğer parçaların yapıştırılma işlemlerini 

gerçekleştirmeden önce, blokların birbirine olan bağlılığını arttırmak ve sağlamlaştırmak için 2 adet 18 

mm’lik çelik pimler atılmıştır. Bu deliklerden biri bloğun işlenmiş olan yüzeyinden 25 cm derinlikte ve 

delik 35 cm boyundadır. Açılan ikinci delik ise bloğun arka kısmından 16 cm derinlikte ve delik 30 cm 

boyundadır. Açılan bu deliklerin boylarıyla aynı ölçüde pimler spiral yardımı ile kesildi. İçerisinde 50 

ml araldite, 10 ml hardener ve yoğunlaşacağı kadar aerosil olan epoksi karışımı ile pimlerin yapıştırılma 

işlemi gerçekleştirildi. Yapıştırılırken delikler yapıştırıcıyla dolduruldu ve içerisine pimler yerleştirildi. 

Pimlerin konumları yapıştırma işleminin daha sağlıklı olabilmesi için birbirine daha önceden 

yapıştırılmış 2 adet parçadan geçirilmek üzere belirlenmiştir. Temizleme işleminde ve provada kolaylık 

sağlanabilmesi için bloklar farklı bir konuma taşındı. Bu konumda da vinç yardımı ile parçaların provası 

alındı. Toplamda yapıştırılacak 1 adet büyük 6 adet küçük parça bulunmaktadır. 

  

Fig. 211. Pimlerin Deliklerinin Açılması 
Fig. 212. Açılan Deliklerin Kompresör 

Vasıtasıyla Temizlenmesi 

 

 

Fig. 213. Pimlerin Deliklerinin Açılması Fig. 214. Pimlerin Kesilmesi 
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Fig. 215. Pimlerin Kesilmesi 
Fig. 216. Blok Üzerinde Yer Alan Çapakların 

Temizlenmesi 

  
Fig. 217. Deliklere Yapıştırıcı Sürülmesi Fig. 218. Deliklere Yapıştırıcı Sürülmesi 

  

Fig. 219. Blok Üzerine Yapıştırıcı Sürülmesi Fig. 220. Blok Üzerine Yapıştırıcı Sürülmesi 

  
Fig. 221. Blokların Yapıştırma işlemleri Fig. 222. Blokların Yapıştırma işlemleri 
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Fig. 223. Blokların Yapıştırma işlemleri Fig. 224. Blokların Yapıştırma işlemleri 

  
Fig. 225. Blokların Yapıştırma işlemleri Fig. 226. Blokların Yapıştırma işlemleri 
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Fig. 227. Blokların Yapıştırma işlemleri Fig. 228. Blokların Yapıştırma işlemleri 

 

Temizlenmek üzere konumu değiştirilen 7 adet küçük parçası olan 2HT132 numaralı friz bloğunun 

temizliği devam etti fakat taşın çatlaklı bir yüzeyi olduğundan dolayı çapakları alınırken küçük parça 

sayısı 16 adede çıktı. Bu parçalar içerisinden 1 tanesi floral bezemeli diğer 15 parçası ise ya bezemesiz 

ya da iç parçalara ait. Gün içerisinde ileride yapılacak olan yapıştırma işlemine kolaylık sağlaması için 

16 adet parçanın provaları birkaç kez tekrarlanıp her biri yapıştırma sırasına göre numaralandırıldı. 

 
Fig. 229. 2HT132 Numaralı Bloğun Temizleme İşlemleri 

 

Provası yapılan kum havuzundaki 2HT68 ve numarasız bloğun yapıştırılma işleminde, kum havuzunda 

yer alan kum tanelerinin sıkıntılara yol açmaması gerekçesiyle kum havuzundan vinç yardımı ile farklı 

bir konuma taşındı. Taşınma sırasında numarasız bloktan 1 adet parça bloktan ayrıldı ve daha sonra 

yapıştırılmak üzere ayrıldı. İlk olarak provası yapıldı ve parçaların birbiriyle örtüşen kısımları yapılacak 

temizlik için hazırlandı. Bir sonraki işleme kadar sabit kalması için 3 adet mengene yardımı ile 

sabitlendi. İleride yapılacak olan yapıştırma işleminin daha sağlıklı olması için matkap ile delik açılarak 

içerisine çelik pimler atılmasına karar verildi ve bu işlemler ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek üzere 

hazırlıklar tamamlandı, 
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Fig. 230. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 231. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

 

 
Fig. 232. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 233. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 
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Fig. 234. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 235. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

  

Fig. 236. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 237. Blokların Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

 

 

2HT68 numaralı bloğun temizlenmesi ve pim deliklerinin açılması için vinç yardımıyla provaları 

sırasında mengenelerle sıkıştırılmış olan parçaları birbirinden ayrılıp yere indirildi. 

 

 

Fig. 238 .2HT68 Numaralı Bloğun Pim 

Provalarının Yapılması 

Fig. 239. 2HT68 Numaralı Bloğun Pim 

Provalarının Yapılması 
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Fig. 240. 2HT68 Numaralı Bloğun Pim 

Provalarının Yapılması 

Fig. 241. 2HT68 Numaralı Bloğun Pim 

Provalarının Yapılması 

  

2HT150 numaralı arşitrav bloğun restorasyon çalışmalarını gerçekleştirilmek için sergilendiği alandan 

indirilmesi planlandı. Öncelikle üzerinde duran 2HT156 numaralı friz bloğu vinç yardımıyla indirildi 

daha sonrasından 2HT150 numaralı blok aşağıya indirilebildi. 2HT150 numaralı friz bloğunun iç arka 

ve alt kısımlarında oldukça fazla eksiklik olduğundan dolayı, bloğun eksik parçalarını aramak için kum 

havuzunun önündeki parçaların bulunduğu bölgeye vinç yardımı ile taşındı. Birbirine uyduğu düşülen 

numarasız blok ile denenmesi için vinç yardımıyla yan yana getirildiler, 1 adet mengene yardımıyla 

sıkıştırıldılar ve birleştikleri tespit edildi. Çevredeki parçalardan denenenler oldu fakat tam anlamıyla 

uyuştuğu tespit edilen bir parçayla karşılaşılmadı.  

  
Fig. 242. 2HT156 Numaralı Bloğun İndirilmesi Fig. 243. 2HT156 Numaralı Bloğun İndirilmesi 
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Fig. 244. 2HT156 Numaralı Bloğun İndirilmesi Fig. 245. 2HT156 Numaralı Bloğun İndirilmesi 

 

 
Fig. 246. 2HT150 Numaralı Bloğun Taşınması Fig. 247. 2HT150 Numaralı Bloğun Taşınması 

  
Fig. 248. 2HT150 Numaralı Bloğun Taşınması Fig. 249. 2HT150 Numaralı Bloğun Taşınması 

 

 

Fig. 250. 2HT150 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 251. 2HT150 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 
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Fig. 252. 2HT150 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 253. 2HT150 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

 

Yapıştırma işlemine hazır duruma getirilen 2HT132 numaralı friz bloğunun 1’i profil veren toplam 16 

adet parçasını yapıştırmak için içerisinde 80 ml araldite, 16 ml hardener ve yoğunlaşacağı kadar aerosil 

bulunan yapıştırıcı karışım kullanıldı. Sağlıklı yapışması için 2 adet mengene ve 1 adet kemer 

yardımıyla sabitlendi. 

  
Fig. 254. 2HT132 Numaralı Blok ve 

Parçalarının Yapıştırma İşlemleri 

Fig. 255. 2HT132 Numaralı Blok ve 

Parçalarının Yapıştırma İşlemleri 

 
Fig. 256. 2HT132 Numaralı Blok ve Parçalarının Yapıştırma İşlemleri 
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2HT132 bloğunun yapıştırılma işleminden arta kalan karışımla 2HT127 numaralı arşitrav bloğuna ait 1 

adet parça yapıştırıldı. Sağlıklı yapışması için 1 adet mengene ile sabitlendi. 

  
Fig. 257. 2HT132 Numaralı Bloğa Ait Parçanın 

Yapıştırma İşlemleri 

Fig. 258. 2HT132 Numaralı Bloğa Ait Parçanın 

Yapıştırma İşlemleri 

 

2HT68 numaralı bloğun birleştirme işlemleri kapsamında, yapışacak parçaların büyüklüğü göz önüne 

alındığında, sağlamlık ve süreklilik açısından, blokların içerisine pimler atılması kararlaştırılmıştır. Bu 

doğrultuda 20 mm kalınlığında, 41 ve 43’er cm boyutlarında pimler hazırlanmıştır. Pim delikleri 

açılmadan önce ve açıldıktan sonra blokların birkaç kez prova işlemleri gerçekleştirilmiştir ve prova 

işlemleri neticesinde hazırlıkların da tamamlanması ile birlikte, 500 ml araldite, 100 ml hardener ve 

aerosil200 yardımıyla yapıştırıcı karışım hazırlandıktan sonra pimlerin deliklerine ve pimlere daha 

sonrasında blokların birleşecek kısımlarına karışım sürülerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bloğun büyük parçaları yapıştırıldıktan sonra bir adet küçük parça da 10 ml araldite, 2 ml hardener ve 

aerosil200 yardımıyla yapıştırılmıştır. 

  
Fig. 259. 2HT68 Numaralı Bloğun Pim 

Deliklerinin Açılması 

Fig. 260. 2HT68 Numaralı Bloğun Pim 

Deliklerinin Açılması 
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Fig. 261. 2HT68 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 262. 2HT68 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

 

 

Fig. 263. 2HT68 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

Fig. 264. 2HT68 Numaralı Bloğun Provalarının 

Gerçekleştirilmesi 

  
Fig. 265. 2HT68 Numaralı Bloğun Yapıştırma 

İşlemi 

Fig. 266. 2HT68 Numaralı Bloğun Yapıştırma 

İşlemi 
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Fig. 267. 2HT68 Numaralı Bloğun Yapıştırma İşleminden Sonrası 

 

2HT118 numaralı bloğun, yapıştırma işlemlerini gerçekleşmeden önce temizleme çalışmaları 

tamamlanmıştır. Vinç yardımıyla blok provaları gerçekleştirildikten sonra 500 ml araldite, 100 ml 

hardener ve aerosil200 kullanılarak yapıştırıcı karışım hazırlandı. Hazırlanan karışım vasıtasıyla blok 

ve parçalarının yapıştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

  
Fig. 268. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 

Fig. 269. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 
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Fig. 270. 2HT118 Numaralı Bloğun Son 

Temizlik ve Prova İşlemleri 

Fig. 271. 2HT118 Numaralı Bloğun Son 

Temizlik ve Prova İşlemleri 

  

Fig. 272. 2HT118 Numaralı Bloğun Yapıştırma 

İşlemleri 

Fig. 273. 2HT118 Numaralı Bloğun Yapıştırma 

İşlemleri 
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Fig. 274. 2HT118 Numaralı Bloğun 

Yapıştırma İşlemleri Sonrasında Durumu 

Fig. 275. 2HT118 Numaralı Bloğun Yapıştırma 

İşlemleri Sonrasında Durumu 

 

Üçüncü büyük parçası da yapıştırılan 2HT118 numaralı bloğun, iki diğer parçasının yapıştırma işleminin 

gerçekleştirilmesi için blok, taş hastanesine taşınmıştır. Yapışacak olan iki parçadan birinin kendi 

içerisinde 10 adet parçası temizlik çalışmasından sonra 20 ml araldite, 4 ml hardener ve aerosil200 ile 

birlikte yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu iki blok ise, 50 ml araldite, 10 ml hardener ve 

aerosil200 ile 2HT118 numaralı bloğa yapıştırılmıştır. 

  
Fig. 276. 2HT118 Numaralı Bloğun Taş 

Hastanesine Taşınması 

Fig. 277. 2HT118 Numaralı Bloğun Taş 

Hastanesine Taşınması 
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Fig. 278. Yapışacak Olan Parçaların 

Temizlenmesi ve Yapıştırıcılarının Sürülmesi 

Fig. 279. Yapışacak Olan Parçaların 

Temizlenmesi ve Yapıştırıcılarının Sürülmesi 

 

 
Fig. 280. Parçaların Yapıştırılması ve Mengeneli 

Hali 

Fig. 281. Parçaların Yapıştırılması ve Mengeneli 

Hali 

 

2HT68 numaralı numaralı blok, yapıştırma işleminin tamamlanmasının ardından, taş tarlasına 

taşınmıştır. 2HT269 numaralı friz bloğu ise ileride gerçekleştirilecek olan kalıp çakma ve döküm 

işlemleri için temizlenmiş ve çapaklarından arındırılmıştır. 
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Fig. 282. 2HT68 Numaralı Bloğun Taşınması Fig. 283. 2HT68 Numaralı Bloğun Taşınması 

 
Fig. 284. 2HT269 Numaralı Bloğun Temizlik İşlemlerinden Sonraki Hali 

  

2HT186 numaralı friz bloğu, sergileme alanından, provaları gerçekleştirilmek üzere yere indirildi. 

2HT159 numaralı blok ile provası gerçekleştirildi, sonuç alınamayınca iki blok farklı bir yere vinç 

yardımıyla tekrar taşındı ve prova devam ettirildi. Tekrarlanan prova neticesinde iki bloğun birbirine ait 

oldukları tespit edildi ve ilerleyen günlerde yapıştırılmak üzere korumaya alındı. Provalar sırasında 

2HT186 numaralı friz bloğunun küçük bir parçası kırıldı. Kırılan parça yapıştırılmak üzere temizlendi 

ve korumaya alındı.  
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Fig. 285. 2HT168 Numaralı Friz Bloğu Fig. 286. 2HT168 Numaralı Bloğun Taşınması 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Fig. 287. 2HT168 Numaralı Bloğun 

Taşınması 
Fig. 288. 2HT168 Numaralı Bloğun Taşınması 
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Fig. 289. 2HT159 Numaralı Bloğun Taşınması 

ve Provasının Gerçekleştirilmesi 

Fig. 290. 2HT159 Numaralı Bloğun Taşınması 

ve Provasının Gerçekleştirilmesi 

  
Fig. 291. 2HT186 ve 2HT159 Numaralı 

Provalarının Gerçekleştirilmesi 

Fig. 292. 2HT186 ve 2HT159 Numaralı 

Provalarının Gerçekleştirilmesi 
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Fig. 293. Provaların Neticelendirilmesi 

 

2HT159 numaralı bloğun provaları tamamlandıktan sonra bir başka parçayla provaları gerçekleştirildi 

ve provalar neticesinde birleşme sağlandığı tespit edildi. Yapıştırılmak üzere çapaklarından arındırılıp 

fırçalandıktan sonra, 50 ml araldite, 10 ml hardener ve aerosil 200 yapıştırıcı karışımla, yapıştırma işlemi 

gerçekleştirildi. 

 
 

Fig. 294. 2HT159 Numaralı Blok ve Parçasının Provası 
Fig. 295. 2HT159 Numaralı Blok ve 

Parçasının Provası 
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Fig. 296. 2HT159 Numaralı Bloğun Temizlik ve 

Yapıştırma İşlemleri 

Fig. 297. 2HT159 Numaralı Bloğun Temizlik 

ve Yapıştırma İşlemleri 

  

Fig. 298. 2HT159 Numaralı Bloğun Yapıştırıldıktan 

Sonraki Durumu 

Fig. 299. 2HT159 Numaralı Bloğun 

Yapıştırıldıktan Sonraki Durumu 

 

Arşitrav bloğuna ait yumurta dizilerinin olduğu numarasız 2 parçanın birleştiği tespit edildi ve 

yapıştırılmak üzere temizlendi. 

 
Fig. 300. Arşitrav Bloğuna Ait Birbiriyle Yapışan Parçalar 

 

Daha önceden birleşeceği tespit edilen 2HT268 ve 2HT415 numaralı friz bloğuna ait parçalarının 

yapıştırılmak üzere son temizlikleri yapıldı. İçerisinde 50 ml araldite, 10 ml hardener ve yoğunlaşacağı 

kadar aerosil bulunan epoksi karışımıyla yapıştırma işlemi gerçekleştirildi. 
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Fig. 301. 2HT268 ve 2HT415 Numaralı 

Blokların Birleştirilmesi 

Fig. 302. 2HT268 ve 2HT415 Numaralı 

Blokların Birleştirilmesi 

 

2HT268 ve 2HT415 numaralı blokların yapıştırılma işleminden arta kalan yapıştırıcıyla 2HT118 

numaralı bloğa ait küçük bir parça, 2HT186 numaralı bloğa ait küçük bir parça, numarası olmayan ve 

daha önceden uyumları tespit edilmiş olan küçük parçanın yapıştırma işlemleri gerçekleştirildi. 

  
Fig. 303. 2HT118 Numaralı Bloğa Ait Parçaların 

Yapıştırılması 

Fig. 304. 2HT118 Numaralı Bloğa Ait 

Parçaların Yapıştırılması 

  
Fig. 305. 2HT186 Numaralı Bloğa Ait Parçanın 

Yapıştırılması 

Fig. 306. 2HT186 Numaralı Bloğa Ait 

Parçanın Yapıştırılması 
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Fig. 307. Numarası Olmayan Bloğun Parçasının 

Yapıştırılması 

Fig. 308. Numarası Olmayan Bloğun 

Parçasının Yapıştırılması 

  
Fig. 309. Parçaların Yapıştırılması Fig. 310. Parçaların Yapıştırılması 

 

2HT132 numaralı friz bloğu, 2HT271 numaralı friz bloğuyla denenmek için ters çevrildi. 2HT271 

numaralı friz bloğu vinç yardımıyla 2HT132 numaralı friz bloğunun yanına prova için götürüldü fakat 

uyuşma olmadığı tespit edildi. 

  
Fig. 311. 2HT132 ve 2HT271 Numaralı 

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi 

Fig. 312. 2HT132 ve 2HT271 Numaralı 

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi 
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Fig. 313. 2HT132 ve 2HT271 Numaralı 

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi 

Fig. 314. 2HT132 ve 2HT271 Numaralı 

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi 

  
Fig. 315. 2HT132 ve 2HT271 Numaralı 

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi 

Fig. 316. 2HT132 ve 2HT271 Numaralı 

Blokların Provalarının Gerçekleştirilmesi 

 

2HT118 numaralı blok ve 2HT411 numaralı bloğun provaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen provalar 

neticesinde iki bloğun, aynı bloğun parçaları olduğu tespit edildi ve yapıştırma işlemleri için son 

provalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen son provalar neticesinde, blokların son temizlikleri ve 

çapaklarından arındırılması da sonlandırıldıktan sonra yapıştırma işlemleri 200 ml araldite, 50 ml 

hardener ve aerosil200 ile gerçekleştirildi. 

  

Fig. 317. 2HT118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Provalarının Yapılması 

Fig. 318. 2HT118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Provalarının Yapılması 
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Fig. 319. 2HT118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Provalarının Yapılması 

Fig. 320. 2HT118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Provalarının Yapılması 

  
Fig. 321. 2HT118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Provalarının Yapılması 

Fig. 322. 2HT118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Provalarının Yapılması 

 
Fig. 323. 2HT118 ve 2HT411 Numaralı Blokların Provalarının Yapılması 
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2HT105? Ve 2HT159 numaralı blokların provaları gerçekleştirilmiştir. 

  
Fig. 324. Prova İşlemleri Fİg. 325. Prova İşlemleri 

  
Fig. 326. Prova İşlemleri Fig. 327. Prova İşlemleri 

 
Fig. 328. Prova işlemleri 

 

Çalışmaların ilerleyen günlerinde kalıplara alınarak döküm işlemleri gerçekleştirilecek olan bloklar 

(2HT159, 2HT415, 2HT268, 2HT118, 2HT422, 2HT105?, 2HT159, 2HT422, 2HT56) basınçlı su ile 

yosunlardan ve kir tabakalarından arındırıldı.  
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Fig. 329. 2HT159 Numaralı Bloğun Temizlemeden Önceki ve Sonraki 

Hali 

Fig. 330. 2HT159 

Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve 

Sonraki Hali 

 

 

Fig. 331. 2HT415 ve 2HT268 Numaralı Blokların Temizlemeden 

Önceki ve Sonraki Hali 

Fig. 332. 2HT415 ve 2HT268 

Numaralı Blokların 

Temizlemeden Önceki ve 

Sonraki Hali 

  



67 
 

Fig. 333. 2HT118 Numaralı Bloğun Temizlemeden Önceki ve 

Sonraki Hali 

Fig. 334. 2HT118 Numaralı 

Bloğun Temizlemeden Önceki ve 

Sonraki Hali 

  

Fig. 335. 2HT411 Numaralı Bloğun Temizlemeden Önceki 

ve Sonraki Hali 

Fig. 336. 2HT411 Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve Sonraki 

Hali 

  
Fig. 337. 2HT105? Numaralı Bloğun Temizlemeden 

Önceki ve Sonraki Hali 

Fig. 338. 2HT105? Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve Sonraki Hali 

 

 

Fig. 339. 2HT159 Numaralı Bloğun Temizlemeden 

Önceki ve Sonraki Hali 

Fig. 340. 2HT159 Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve Sonraki Hali 
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Fig. 341. 2HT422 Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve Sonraki Hali 

Fig. 342. 2HT422 Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve Sonraki Hali 

  
Fig. 343. 2HT56 Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve Sonraki Hali 

Fig. 344. 2HT56 Numaralı Bloğun 

Temizlemeden Önceki ve Sonraki Hali 

 

Temizleme işlemi sonrası 2HT159 numaralı bloğun, diğer parçası olan 2HT105?’e yapıştırılma 

öncesindeki son provası gerçekleştirildi. Birbirlerine ait olduğu tespit edilen parçalar ilerleyen 

günlerde yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmek üzere korumaya alındı. 

  

Fig. 345. 2HT159 ve 2HT105? Numaralı 

Blokların Prova İşlemleri 

Fig. 346. 2HT159 ve 2HT105? Numaralı 

Blokların Prova İşlemleri 
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Fig. 347. 2HT159 ve 2HT105? Numaralı 

Blokların Prova İşlemleri 

Fig. 348. 2HT159 ve 2HT105? Numaralı 

Blokların Prova İşlemleri 

 

 

Fig. 349. 2HT159 ve 2HT105? Numaralı 

Blokların Prova İşlemleri 

Fig. 350. 2HT159 ve 2HT105? Numaralı 

Blokların Prova İşlemleri 

 
Fig. 351. 2HT159 ve 2HT105? Numaralı Blokların Prova İşlemleri 
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2HT411 numaralı blok ile, 2HT118 numaralı blokların provaları gerçekleştirildi, gerçekleştirilen 

provaların neticesinde blokların birbirinin parçası oldukları tespit edildi ve 50 ml araldite, 10 ml 

hardener ve aerosil200 kullanılarak oluşturulan yapıştırıcı karışım vasıtasıyla yapıştırma işlemleri 

gerçekleştirildi.  

  
Fig. 352. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı Blokların 

Provaları 

Fig. 353. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Provaları 

 
 

 

 

 

 

Fig. 354. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Yapıştırıcılarının Hazırlanması ve 

Sürülmesi 

Fig. 355. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Yapıştırıcılarının Hazırlanması ve 

Sürülmesi 
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Fig. 356. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı Blokların 

Yapıştırıcılarının Sürülmesi 

Fig. 357. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Yapıştırıcılarının Sürülmesi 

  

Fig. 358. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı Blokların 

Yapıştırıldıktan Sonraki Durumları 

Fig. 359. 2 HT 118 ve 2HT411 Numaralı 

Blokların Yapıştırıldıktan Sonraki Durumları 

 

 

Hadrianus Kapısı Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları Kapsamında Kapıya Ait Ortalama 

18 Adet Postament Bloklarının Konservasyonunun Yapılması, Orijinal Yerlerine İş Makinesiyle 

Yerleştirilerek Sergilenmesi 

Hadrianus Kapısına ait postament blokların ve kırılmış parçalarının, restorasyon işlemleri dahilinde 

yapılması planlanan işlemlere hazırlanması maksadıyla yürütülen parça tespit, belgeleme ve temizleme 

çalışmaları sonrasında, alanda güney liman ile ana cadde birleşim noktasında yer alan ve geçtiğimiz kazı 

sezonları içerisinde düzenlenen bloklar, gerçekleştirilecek olan restorasyon çalışmalarında mobiliteyi 

sağlamak, gruplandırmak ve parça birleştirme işlemlerinde kolaylık sağlanması amacıyla taşınma 

işlemlerine başlanmıştır. Uygulanan çalışmalar neticesinde, alanın güney kanadında yer alan 25 adet 

blok seçilmiş olup bu blokların taşınma ve gruplandırma işlemleri başlatılmıştır. Hedeflenen işlemler 

neticesinde, blokların restorasyonundan önce hem eksik olan parçalarının tespit edilmesi ve çalışmada 

kolaylık sağlanması amacıyla, parçaların gruplandırıldığı yere taşınması gerçekleştirilecek olup hem de 

kurulacak olan taş hastanesi etrafında gruplandırılacak olan blokların tasnifi kolaylaşması sağlanacaktır.  

Blokların taşıma işleminden sonra, postament bloklarının orijinal yerlerine yerleştirilmesi işlemleri 

gerçekleştirilmiştir.  
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Fig. 360.  Taşınacak Blokların Bir Kısmı 

 

  
Fig. 361. 2HT266 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 362. 2HT266 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

 
Fig. 363. 2HT266 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 
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Fig. 364. 2HTA1 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 365. 2HTA1 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

  

Fig. 366. 2HTA1 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 367. 2HTA1 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

 

  
Fig. 368. 2HT83 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 369. 2HT83 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

 
Fİg. 370. 2HT83 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 
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Fig. 371. Numarasız Bloğun Taşıma İşlemleri Fig. 372. Numarasız Bloğun Taşıma İşlemleri 

 
Fig. 373. Numarasız Bloğun Taşıma İşlemleri 

 

  
Fig. 374. Numarası Belli Olmayan Bir Bloğun 

Taşıma İşlemi 

Fİg. 375. Numarası Belli Olmayan Bir Bloğun 

Taşıma İşlemi 



75 
 

 
Fig. 376. Numarası Belli Olmayan Bir Bloğun Taşıma İşlemi 

 

  
Fig. 377. 2HT84 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 378. 2HT84 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

  

Fig. 379. 2HT84 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 380. 2HT84 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 
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Fig. 381. 2HT51 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fİg. 382. 2HT51 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

  
Fig. 383. 2HT51 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 384. 2HT51 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

 

  
Fig. 385. 2HT59 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 386. 2HT59 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 
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Fig. 387. 2HT59 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 388. 2HT59 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

 

  
Fig. 389. 2HT64 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 390. 2HT64 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 

  
Fİg. 391. 2HT64 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi Fig. 392. 2HT64 No’lu Blok ve Taşıma İşlemi 
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Fig. 393. 2HT68 Numaralı Bloğun Kum 

Havuzuna Taşınması 

Fİg. 394. 2HT68 Numaralı Bloğun Kum 

Havuzuna Taşınması 

 
 

Fig. 395. 2HT68 Numaralı Bloğun Kum 

Havuzuna Taşınması 

Fig. 396. 2HT68 Numaralı Bloğun Kum 

Havuzuna Taşınması 
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Fig. 397. Numarasız Bloğun Kum Havuzuna 

Taşınma ve Kaldırma İşlemi 

Fig. 398. Numarasız Bloğun Kum Havuzuna 

Taşınma ve Kaldırma İşlemi 

  
Fİg. 399. Numarasız Bloğun Kum Havuzuna 

Taşınma ve Kaldırma İşlemi 

Fig. 400. Numarasız Bloğun Kum Havuzuna 

Taşınma ve Kaldırma İşlemi 

 

 
 

 

Fig. 401. 2HT254 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 402. 2HT254 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 
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Fig. 403. 2HT254 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fİg. 404. 2HT254 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 

  
Fig. 405. 2HT266 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 406. 2HT266 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 
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Fig. 407. 2HT266 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig.408. 2HT266 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 

  
Fig. 409. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 410. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

  
Fig. 411. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 412. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 
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Fig. 413. 2HT2?3 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 414. 2HT2?3 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

  
Fig. 415. 2HT2?3 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 416. 2HT2?3 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 

  

Fig. 417. 2HT62 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 418. 2HT62 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 
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Fig. 419. 2HT62 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 420. 2HT62 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 

 

 
Fig. 421. 2HT90 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 422. 2HT90 Numaralı Bloğun Ara Bölmeden 

Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 

 

Fig. 423. 2HT90 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 424. 2HT90 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 
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Fig. 425. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 426. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 
 

Fig. 427. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 428. 2HT270 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 

  
Fig. 429. GL5 Numaralı Bloğun Ara Bölmeden 

Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 430. GL5 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 
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Fig. 431. GL5 Numaralı Bloğun Ara Bölmeden 

Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 432. GL5 Numaralı Bloğun Ara Bölmeden 

Kaldırılıp Yerine Taşınması 

 

  
Fig. 433. 2HT605 Numaralı Bloğun Ara Bölmeden 

Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 434. 2HT605 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

  
Fig. 435. 2HT605 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 

Fig. 436. 2HT605 Numaralı Bloğun Ara 

Bölmeden Kaldırılıp Yerine Taşınması 
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Fig. 437. Numarasız Kaide Bloğunun Taşınması 
Fig. 438. Numarasız Kaide Bloğunun 

Taşınması 

 
 

Fig. 439. Numarasız Kaide Bloğunun Taşınması Fig. 440. Numarasız Kaide Bloğunun Taşınması 

 

 
Fig. 441. Numarasız Bloğun Kaldırma ve Taşıma İşlemi 
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Fig. 442. Numarasız Bloğun Kaldırma ve 

Taşıma İşlemi 

Fig. 443. Numarasız Bloğun Kaldırma ve 

Taşıma İşlemi 

 

  
Fig. 444. Blokların Orijinal Yerlerine 

Yerleştirilmesi 

Fig. 445. Blokların Orijinal Yerlerine 

Yerleştirilmesi 
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Fig. 446. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 

 
Fig. 447. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 

 
Fig. 448. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 
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Fig. 449. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 

 
Fig. 450. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 

 
Fig. 451 Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 
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Fig. 452. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 
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Fig. 453. Blokların Orijinal Yerlerine 

Yerleştirilmesi 

Fig. 454. Blokların Orijinal Yerlerine 

Yerleştirilmesi 

 
Fig. 455. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 

 
Fig. 456. Blokların Orijinal Yerlerine Yerleştirilmesi 
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Hadrianus Kapısı’na Ait 8 Adet Friz Bloğunun Eksik Kısımlarının Plastik Onarım ile 

Tümlenmesi ve Sergileme Alanına İş Makinası Yardımıyla Taşınarak Yerleştirilmesi İşi: 

Hadrianus Kapısı entablatür bölümündeki bloklarının sergileme alanı üzerinde, geçtiğimiz yıllardaki 

kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında sergilenen blokların bir kısmının eksik kısımları ve parçaları 

tespit edilmiş ve bu parçaların yapıştırılması için bu blokların indirilmesi işlemleri yapılmıştır. Bununla 

birlikte alanda yer alan büyük blokların da parçaları tespit edilmiş ve sadece küçük parçaların 

birleştirilmesiyle kalmayıp, büyük parçaların da birleştirilme işlemleri yürütülmüştür.  

 

  

Fig. 457. 2HT108 Numaralı Bloğun Prova İşlemleri 
Fig. 458. 2HT108 Numaralı Bloğun 

Prova İşlemleri 

  

Fig. 459. 2HT108 Numaralı Bloğun Prova İşlemleri 
Fig. 460. 2HT108 Numaralı Bloğun 

Prova İşlemleri 
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Fig. 461. 2HT145 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 

Fig. 462. 2HT145 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 

 

 

Fig.  463. 2HT145 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 

Fig. 464. 2HT145 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 
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Fig. 465. 2HT138 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 

Fig. 466. 2HT138 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 

 

 

Fig. 467. 2HT138 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 

Fig. 468. 2HT138 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri 
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Fig. 469. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri ve Kaldırılırken Parçalanması 

Fig. 470. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri ve Kaldırılırken Parçalanması 

  

Fig. 471. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri ve Kaldırılırken Parçalanması  

Fig. 472. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri ve Kaldırılırken Parçalanması  

  
Fig.  473. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri ve Kaldırılırken Parçalanması 

Fig.474. 2HT118 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemleri ve Kaldırılırken Parçalanması  
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Provası yapılan diğer parçalar ise, 2HT105 ve 2HT269 numaralı bloklardır fakat prova işleminden 

sonra bu parçaların birbirleriyle uyuşmadığı anlaşılmış ve taşlar tekrar yerlerine kaldırılmışlardır. 

 

 

Fig. 475. 2HT105 Numaralı Bloğun Prova İşlemi 

İçin Taşınması 

Fig. 476. 2HT105 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemi İçin Taşınması 

 

 

Fig. 477. 2HT105 Numaralı Bloğun Prova İşlemi 

İçin Taşınması 

Fig. 478. 2HT105 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemi İçin Taşınması 

 

 

Fig. 479. 2HT105 Numaralı Bloğun Prova İşlemi 

İçin Taşınması 

Fig. 480. 2HT105 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemi İçin Taşınması 
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Fig. 481. 2HT269 Numaralı Bloğun Prova İşlemi 

İçin Kaldırılması ve 2HT105 Numaralı Blokla 

Provasının Yapılması 

Fig. 482. 2HT269 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemi İçin Kaldırılması ve 2HT105 Numaralı 

Blokla Provasının Yapılması 

 

 

Fig. 483. 2HT269 Numaralı Bloğun Prova İşlemi 

İçin Kaldırılması ve 2HT105 Numaralı Blokla 

Provasının Yapılması 

Fig. 484. 2HT269 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemi İçin Kaldırılması ve 2HT105 Numaralı 

Blokla Provasının Yapılması 
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Fig. 485. 2HT269 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemi İçin Kaldırılması ve 2HT105 Numaralı 

Blokla Provasının Yapılması 

Fig. 486. 2HT269 Numaralı Bloğun Prova 

İşlemi İçin Kaldırılması ve 2HT105 Numaralı 

Blokla Provasının Yapılması 

 

Kuzey Liman Girişinde Bulunan Anıtsal Mezarın Kuzey Duvarı Köşe Bölümünün Sahada 

Bulunan Özgün Malzeme Kullanılarak Yeniden Örülmesi ve Alanda Bulunan Blokların İş 

Makinası Yardımıyla Duvardaki Yerine Konumlandırılması İşi 

Phaselis Kuzey Liman alanında, Kuzey Nekropolis’inin girişinde yer alan duvar üzerinde restorasyon, 

konservasyon, temizlik ve koruma çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında, 

öncelikle duvarın batı yönüne doğru devam ettiği bilinen ama kalıntılarına ulaşamadığımız duvarının, 

en azından zemin seviyesinde ne yöne doğru devam ettiği anlaşılması amacıyla, temel seviyesinde ve 

yaklaşık 1.00 m kadar rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmiştir. Duvar yapısal olarak moloz örgü 

yoğunluğunda olsa da yer yer kesme blokların da kullanıldığı görülmüştür. Belirtilen çalışma 

kapsamında, öncelikle alandaki toprak dolgu temizlenmiş, yüzeyde bulunan bitkilerle (odunsu gövde ve 

bitkiler) hem duvarın birleşim noktasındaki hem de kullanılacak taşlar üzerindeki yosun, alg, mantar vb. 

tabakaların temizliği ve taşların yüzeylerinin kaba temizliği gerçekleştirilmiştir. Sonrasında yapının 

etrafında bulunan moloz taşlar kullanılarak, aralarına hidrolik kireç harç doldurma ve aynı malzemeden 

derz uygulanarak çalışmanın bu aşaması sonlandırılmıştır. 
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Fig. 487. Temel Seviyesinde Uzatılan Duvar  Fig. 488. Temel Seviyesinde Uzatılan Duvar 

 

Duvar batı ve doğu olmak üzere iki ayrı bölümde çalışılmış ve raporda bu doğrultuda ele alınmıştır. 

Ekip ikiye ayrılarak bir grup duvarın batı kısmında, diğer grup ise duvarın doğu kısmında çalışmalara 

devam etmiştir. Batı cephede, işlemlere başlamadan önce duvar üzerinde yer alan bitki tortuları, 

yosunlar ve toprak kalıntıları temizlenerek, çalışılmaya hazır bir hale getirilmiştir. Duvarın batısında 

özellikle zemin seviyesinde devam ettirilen duvarın üzerinde yer alan yıkıntı alan moloz taşlarla 

doldurulmuş ve dolgu malzemesi olarak da hidrolik kireç karışımı kullanılmıştır. Bununla birlikte 

taşların arasın yine ayrı karışımla kabartılmış ve daha sonrasında bu kabartılar tel fırça yordamıyla 

fırçalanarak fazlalıkları alınmış ve içerisinde bulunan taşların hatları belirginleştirilerek gelmesi gereken 

seviyeye getirilmiştir. 
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Fig. 489. Moloz Duvarın Hidrolik Harç ile 

Doldurulması ve Derzlenmesi 

Fig. 490. Uygulanan İşlemin Güneyden 

Görünümü 
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Fig. 491. Duvarın Batı Cephesine Uygulanan 

İşlemler 

Fig. 492. Duvarın Batı Cephesine Uygulanan 

İşlemler  

Duvarın doğu cephesinde ise, yürütülen derz ve dolgu işlemlerine hazırlık amacıyla birtakım hazırlıklar 

yapılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle duvar üzerinde bulunan bitkilerin, yosun, alg ve mantarların 

temizlenmesi, duvardaki taş ve blokların kaba temizlik uygulaması ve taşların aralarında biriken 

toprağın temizlenmesi gerçekleştirilmiştir. 
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Fig. 493. Doğu Cephe Temizlik Sonrası Güney 

Kısım 

Fig. 494. Doğu Cephe Temizlik Sonrası Kuzey 

Kısım 

 
Fig. 495. Doğu Cephe Temizlik Sonrası Genel Görünüm 
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Doğu cephede, 3.50 x 2.50 m boyutlarındaki alanda; boşluklara, çatlaklara ve düşmüş taşların yerlerine 

dolgu işlemi uygulanıp, dolgu, taşların seviyesine kadar yükseltilmiştir. Daha sonrasında ise taşların 

hatları belli olana kadar dolgu tel fırça yordamıyla fırçalanıp olması gereken seviyeye düşürülmüştür. 

Daha sonrasında ise taşların üzerinde günümüze değin korunmuş halde bulunan sıvanın etrafına, 

konservasyon ve restorasyon amacıyla derz çekilmiş olup, sıvanın bozulmasını durdurmak ve korumak 

amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmiştir.  

 
Fig. 496. Doğu Cepheye Uygulanan Derz ve Dolgu İşlemi 

 
Fig. 497. Doğu Cepheye Uygulanan Derz ve Dolgu İşlemi 
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Fig. 498. Doğu Cepheye Uygulanan Derz ve Dolgu İşlemi Ayrıntısı 

 

 

Yapının batı cephesinde 2.00 x 1.80 m’lik alana ise, yine aynı şekilde derz ve dolgu uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir. Yapıda oluşmuş boşluklara, çatlaklara ve düşmüş taşların oluşturduğu boş alanlara 

dolgu uygulaması gerçekleştirilip, derz çekme işlemi uygulanmıştır. Taşların seviyesine kadar 

yükseltilen dolgu, kuruduktan sonra tel fırça yardımıyla fırçalanıp seviyesi düşürülmüş ve taşların ana 

hatları ortaya çıkartılmıştır. Sonrasında ise günümüze kadar korunagelmiş sıvaların etrafına derz çekme 

uygulaması yapılarak bu alanlarda konservasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.  
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Fig. 499. Batı Cepheye Uygulanan Derz ve Dolgu İşlemi Kuzeyden Görünüm 

 
Fig. 500. Batı Cepheye Uygulanan Derz ve Dolgu İşlemi Güneyden Görünüm 
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Fig. 501. Batıdan Görünüm Fig. 502. Batıdan Görünüm 
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Fig. 503. Derz İşlemi Uygulanması 

  

Duvarın batı cephesinde de derz ve dolgu işlemleri sürdürülmekle birlikte alanda bulunan ve duvardan 

yere düşmüş moloz parçalarından kısmi tamamlamalar gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan duvarın 

kalınlığını oluşturan ve güneye bakan yaklaşık 1.00 m kalınlığındaki alan ise harç ve dolgu 

uygulamaları gerçekleştirilerek buradaki çalışma tamamlanmıştır. 

 



108 
 

 
Fig. 504. Doğudan Görünüm 

 
Fig. 505. Güneyden Görünüm 
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6. Ana Cadde Üzerinde Yer Alan 8 Adet Yazıtlı Bloğun, Zamanla Aşınmış veya Kırılarak 

Kaybolmuş Eksik Kısımları Plastik Onarım Yöntemiyle Orijinal Formuna Uygun Olarak 

Tamamlanması 

Öncelikle anıtların üzerinde bulunan çatlaklar ve kırıkların içlerinde biriken toprak ve bitki atıkları 

spatül yardımıyla temizlenmiş ve basınçlı su püskürtücüsü kullanılarak yıkanmış ve harç dolgusu 

sürülmeye hazır hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları neticesinde spatül, enjeksiyon 

iğnesi ve fırça kullanılarak 1755 gr elenmiş elek altı beyaz küfeki kumu ve 160 gr hidrolik kireç karışımı 

ile elde edilen harç, anıtlar ve sütunların üzerinde bulunan çatlaklara doldurulmuştur. Dolgusu 

gerçekleştirilen bu alanlara sürülen harçlar kuruduktan sonra nemli süngerler ile silinerek düzgün bir 

yüzey elde edilmiştir. 

  

Fig. 506. Derz Uygulaması Fig. 507. Derz Uygulaması 

 
Fig. 508. Derz Uygulaması 

 

Taş yüzeylerinde bulunan çatlaklar su püskürtücü cihazlar ile ıslatılmıştır. 1755gr elek altı beyaz küfeki 

kumu ve 160 gr hidrolik kireç karışımıyla elde edilen dolgu harcı spatül ve enjeksiyon iğnesi 

kullanılarak çatlaklara uygulanmış ve kuruduktan sonra nemli süngerler kullanılarak dolgular silinmiş 

ve son görünümü verilmiştir. Ayrıca çatlaklar arasına uygulanan yapıştırıcı karışım için ise toplamda 

500 ml araldite, 100 ml hardener kullanılmıştır. 
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Fig. 509. Enjeksiyon Yardımıyla Epoksi 

Uygulaması 

Fig. 510. Enjeksiyon Yardımıyla Epoksi 

Uygulaması 

  
Fig. 511 Enjeksiyon Yardımıyla Epoksi 

Uygulaması 

Fig. 512 Enjeksiyon Yardımıyla Epoksi 

Uygulaması 

  
Fig. 513 Enjeksiyon Yardımıyla Epoksi 

Uygulaması 

Fig. 514 Enjeksiyon Yardımıyla Epoksi 

Uygulaması 
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Fig. 515 Enjeksiyon Yardımıyla Epoksi Uygulaması 

 
Fig. 516. Derz Uygulaması 
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Fig. 517. Derz Uygulaması 
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Fig. 518 Derz Uygulaması 

 
Fig. 519. Derz Uygulaması 

 

Kentin ana caddesinin kuzey yakasında yer alan portikoların üzerine geçtiğimiz yıllarda onurlandırma 

anıtları konuşlandırılmıştı. Bu doğrultuda, Phaselis Büyük Hamam ve agora-hamam arasında yer alan 

sokakta temizlik sırasında bulunan bir adet sütun ve bir adet altlığın bu alana konuşlandırılması, bir adet 

podyumun ise, hali hazırda alanda konuşlandırılmış olan bir yazıtın altına altlık olarak yerleştirilme 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 



114 
 

  
Fig. 520. Sütun Altlığının Taşınması Fig. 521. Sütun Altlığının Taşınması 
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Fig. 522. Sütunun Taşınması Fig. 523. Sütunun Altlık Üzerin Yerleştirilmesi 
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Fig. 524. Podyumun Taşınması Fİg. 525. Altlığın Taşınması 
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Fig. 526. Yazıtın Taşınması Fig. 527. Yazıtın Taşınması 

 

Ana caddenin kuzeyden meydana giriş kısmında yer alan basamaklar üzerindeki iki adet plaka bloğun 

konservasyona ihtiyacı olduğu saptanmış ve bu doğrultuda bir adet blok kaymış olduğu yerden alınıp, 

altı temizlendikten sonra, teraziye alınıp yerine yerleştirilmiştir. Bir adet blok ise, ikiye ayrılmış halde 

olduğu gözlemlenmiş ve blok temizlenip yapıştırıldıktan sonra tekrar yerine yerleştirilmiştir. 
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Fig. 528. Döşeme Taşının Yerine Oturtulması Fig. 529. Döşeme Taşının Yerine Oturtulması 
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Fig. 530. Döşeme Taşının Yapıştırılması Fig. 531. Döşeme Taşının Yerine Oturtulması 

 

7. Latrina Kuzey Duvarında Ana Caddeye ve Merkezi Limana Cepheli, Yıkılmış Duvar Alanının, 

Yapının Sahada Bulunan Özgün Malzemesi Kullanılarak Yeniden Örülmesi ve Alanda Bulunan 

12 Adet Farklı Boyutlardaki Bloğun İş Makinası Yardımıyla Duvardaki Orijinal Yerinde 

Konumlandırılması 

Kentin Ana Caddesi ve meydanının kesiştiği alanın kuzeyinde konuşlandırılmış olan Latrina yapısının, 

batı ve kuzey duvarlarında yer yer yıkılmalar ve duvarlarında esnemeler görülmüştür. Bu gözlemler 

neticesinde, yapının kuzey cephesindeki blokların bir kısmının yere alınması, zemin düzenlemesi 

gerçekleştirildikten sonra tekrar yerlerine yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar neticesinde, 

öncelikle kapı sövelerinde provalar gerçekleştirilmiş, provalar sırasında bloklarda ikiye ayrılmalar 

görülmüş ve bunların yapıştırma işlemleri için bloklar yerlerinden kaldırılıp uygun bir alanda yapıştırma 

işlemlerini gerçekleştirmek için taşınmışlardır. Bununla birlikte kapı eşiğine ait birkaç parça bulunmuş 

ve bu parçaların eşiğe yapıştırılması için eşik alanı temizlenmiş, bloklar tel fırça yordamıyla temizlenip 

taşınmıştır. Yapının kuzey duvarında, kapının sağında bulunan 6 adet blok, ilerleyen günlerde gerekli 

statik çalışmaları sonuçlandıktan sonra tekrar yerlerine konulmak üzere uygun bir alana taşınmıştır. 
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Latrina’nın içerisinde dağınık halde bulunan bloklardan bir tanesi, duvar üzerinde kullanılmak üzere 

alınmış, provası gerçekleştirilmiş ve diğer blokların yanına, kullanılmak üzere taşınmıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 21 kez prova gerçekleştirilmiş ve 10 adet blok yerlerinden 

alınarak ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda kullanılmak üzere taş tarlası 

yapılan alanda bekletilmektedir. 

 

 

Fig. 532. Eşiğin Temizlenmesi Fig. 533. Blokların Taşınması 

  
Fig. 534. Blokların Taşınması Fig. 535. Blokların Taşınması 
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Fig. 536. Taşların Duvardan Söküldükten Sonra Duvarın Durumu 

 

Yapının batı duvarında ise yıkılmış olan alandaki toprak tabaka ve bloklar alandan uzaklaştırılmış ve 

ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan yeniden inşa uygulamaları için hazırlıklar yapılmıştır. Duvar 

üzerinde yıkılmış halde bulunan 5 adet blok yerlerinden kaldırılıp uygun bir alana taşınmış ve bu 

blokların arasından ve aynı zamanda zeminden çıkartılan toprak alandan uzaklaştırılmıştır. 
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Fig. 537. Alanın Temizlenmeden Önceki Durumu 

 
Fig. 538. Alanın Temizlenmesi 
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Fig. 539. Alanın Temizlendikten Sonraki Durumu 

 

Kapı sövelerinin ve sövelerin de üzerine denk düşen blokların, statik açıdan sağlamlığı ve dayanıklılığı 

amacıyla, eşik bloğunun teraziye alınmasının gerekliliği oluşmuş ve bu gereklilik neticesinde, hem eşik 

bloğu teraziye alınmış hem de kapının doğu söve bloğunun kırık olduğu ve yapıştırılması gerektiği fark 

edilmiştir. Gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, bu söve bloklarının yapıştırılma 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapıştırma işlemleri öncesinde blokların provaları gerçekleştirilmiş ve 

provalar sonucu gerçekleştirilen yapıştırma işlemleri sırasında 300 gr araldite, 60 gr hardener ve kıvamı 

oluşuncaya kadar aerosil 200 kullanılmıştır.  
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Fig. 540. Prova İşlemleri Fig. 541. Prova İşlemleri 

 
Fig. 542. Prova İşlemleri 
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Fig. 543. Prova İşlemleri 

 
Fig. 544. Yapıştırıcı Hazırlanması 
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Fig. 545. Yapıştırıcı Sürülmesi Fig. 546. Yapıştırıcı Sürülmesi 

  
Fig. 547. Birleştirildikten Sonraki Durumu Fig. 548. Birleştirildikten Sonraki Durumu 
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, batı duvarı üzerinde devrilen ve yıkılmış vaziyette duran blokların taşınıp, blok aralarından gelen 

toprağın temizlenmesinden sonra, blokların zemin seviyesinde gerçekleştirilen düzeltmelerle 

sürdürülmüştür. Bloklar yerlerine yerleştirilmeden önce, duvarın statiğinin sağlanması amacıyla 

zeminde yer alan moloz örgü üzerinde, harç ve derz uygulamaları vasıtasıyla altlık oluşturulmuş ve 

zemin teraziye alınmıştır. 

 

 
Fig. 549. Alanın Derz ve Dolgu Uygulaması Öncesi Görünümü 

  
Fig. 550. Detay Görünüm Fig. 551. Detay Görünüm 
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Fig. 552. Dolgu Uygulaması Fig. 553. Dolgu Uygulaması 

 
Fig. 554. Zemin Seviyesine Dolgu ve Moloz Hat Örülmesi 
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Fig. 555. Dolgu ve Moloz Örgü Uygulaması Sonucu 

 
Fig. 556. Dolgu ve Moloz Örgü Uygulaması Sonucu 

 
Fig. 557. Dolgu ve Moloz Örgü Uygulaması Sonucu 
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Blokların ilk sırası tekrar duvar üzerine yerleştirilmiştir. Duvar yapısı, Phaselis’in MS II. yüzyıl inşaat 

teknikleriyle doğru orantılı olarak, iki sıra blok ve arası moloz dolgu olacak şekilde örülmüştür. Bu 

doğrultuda, duvarın orijinal yapısına sadık kalınarak yerleştirilen blokların arka tarafına, iki sıranın 

arasını da dolduracak şekilde moloz taşlar doldurulmuştur. 

Yapının kuzey duvarında ise, kapı eşiğinin altında yer alan moloz örgü harç dolgu ile düzeltilmiş ve eşik 

teraziye alınmıştır. 

  

Fig. 558. Blokların Yerleştirilmesi Fig. 559. Blokların Yerleştirilmesi 
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Fig. 560. Blokların Yerleştirilmesi Fig. 561. Blokların Yerleştirilmesi 

 
Fig. 562. İlk Sıra Blokların Yerleştirildikten Sonraki Görünümü 
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Fig. 563. Blokların Arasına Moloz Taş 

Doldurulması 

Fig. 564. Blokların Arasına Moloz Taş 

Doldurulması 

 
Fig. 565. Kapı Eşiğinin Teraziye Alınması ve Altının Doldurulması 
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ikinci sıranın da yerleştirilme çalışmaları tamamlanmıştır ve iç ve dış blok sıralarının araları moloz 

taşlarla doldurulmuştur. Üçüncü sıraya ise, güvenlik amacıyla isodomic şekilde bloklar yerleştirilmiştir 

ve böylelikle blokların statiği güçlendirilmiş ve hem olası bir sarsıntıda blokların düşmesi önlenmeye 

çalışılmış hem de blokların üzerine ziyaretçilerin çıkması halinde olası bir kaza riski en aza 

indirgenmiştir. 

  
Fig. 566. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi Fig. 567. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi 

  

Fig. 568. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi Fig. 569. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi 

  
Fig. 570. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi Fig. 571. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi 

  

Fig. 572. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi Fig. 573. İkinci Sıra Blokların Yerleştirilmesi 
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Fig. 574. İkinci Blok Sırasının Yerleştirildikten Sonraki Görünümü 

 
Fig. 575. Atkı Blokların Yerleştirilmesi 

 
Fig. 576. Atkı Bloklar Yerleştirildikten Sonra Görünümü 
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Fig.577. Doğu Duvarının Uygulamalar Sonucunda Genel Görünümü 

 
Fig. 578. Doğu Duvarının Uygulamalar Sonucunda Genel Görünümü 

 

Yapının kuzey duvarına ait olan blokların tekrar yerlerine konulmasından önce alanda yer alan moloz 

taşların ve alana ait olmayan, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alana konulan 

blokların taşınması ve alanın çalışma için hazır olması amacıyla temizlenmesiyle son bulmuştur. 
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Fig. 579. Taşıma İşlemleri Öncesinde Alanın Genel Görünümü 

  
Fig. 580. Blokların Taşınması Fig. 581. Blokların Taşınması 
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Fig. 582. Blokların Taşınması 

 
Fig. 583. Blokların Taşınması 

 

Latrina yapısının kuzey duvarının doğu kanadında yer alan blokların yerlerine yerleştirilme işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Yerleştirme işlemi öncesinde, olası bir yıkılma durumunun önüne geçilmesi 

amacıyla, eşik teraziye alındıktan sonra alt kısmında yer alan moloz örgü, harç dolguyla düzenlenmiş 

ve bloklar sırasıyla yerlerine taşınmıştır. Blok yerleştirme işlemleri gerçekleştirilirken, Phaselis kentinin 

İS. 2. yüzyıl imar faaliyetleri dahilinde, yapıların duvarlarında kullanılan sistem olan iki sıra blok arasına 

moloz taş doldurma yöntemine sadık kalınmış ve yapının orijinal duvar örgü sistemi korunmuştur. 

Çalışma sonunda, yapının içerisinde yer alan moloz taşlar, yapının kuzeybatı köşesinde, bir taş havuzu 

içerisinde, gelecek yıllarda gerçekleştirilecek olan çalışmalarda kullanılmak üzere taşınmışlardır. 

Çalışmanın bir diğer ayağı olan, Phaselis Tetragonal Agorası kuzey duvarının doğu duvarıyla kesiştiği 

köşede yer alan blokların düzenlenmesi, zemin seviyesinde bulgurlanan ve bozuşmaların gözlemlendiği 
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blokların konservasyonu ve duvarda yer alan şişmenin giderilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 

doğrultuda zemin seviyesindeki bloklar ve etrafı temizlenmiş ve alan çalışma için hazır hale getirilmiştir. 

 
Fig. 584. Eşik Yerleştirilmeden Önce Alanın Genel Görünümü 
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Fig. 585. Eşik Taşının Taşınması Fig. 586. Eşik Taşının Yerleştirilmesi 

 
Fig. 587. Eşik Taşının Yerine Konuşlandırılması 
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Fig. 588. Kapı Sövesinin Taşınması Fig. 589. Kapı Sövesinin Yerine Yerleştirilmesi 

 
Fig. 590. Kapı Eşiği ve Kapı Sövesinin Yerleştirildikten Sonraki Görünümü 
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Fig. 591. Blokların Yerleştirilmesi Fig. 592. Blokların Yerleştirilmesi 
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Fig. 593. Blokların Yerleştirilmesi Fig. 594. Blokların Yerleştirilmesi 
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Fig. 595. Blokların Yerleştirilmesi Fig. 596. Blokların Yerleştirilmesi 

 
Fig. 597. Bloklar Yerleştirildikten Sonra Güneyden Görünüm 
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Fig. 598. Yapı İçerisindeki Taş Havuzu 

 

Tetragonal Agora’nın Caddeye Cepheli Doğu Duvarı ve Stylobatlarının Köşe Kısmının Sahada 

Bulunan Özgün Blokları Kullanılarak İş Makinası Yardımıyla Duvardaki Yerlerine 

Konumlandırılması ve Eksik Kısımlarının Alandaki Özgün Malzeme Kullanılarak Örülmesi ve 

Sağlamlaştırılması. 

Phaselis Tetragonal Agorasının kuzey duvarı ve batı duvarının birleşim noktasında, ilk blok sırasının 

köşe taşı ve kuzey duvarında batıya doğru devam eden blok sırasının zemin seviyesi son derece aşınmış 

vaziyettedir. Bu nedenle yapının statiğinde büyük bir sıkıntı söz konusudur. Bununla birlikte kuzey 

duvarında yer alan üst sıra blokların da şişme yaptığı ve ağırlık merkezlerinin aşıldığı, blokların 

yıkılmasının an meselesi olduğu aşikardır. Bu nedenle bu alana acil bir müdahale zorunluluğu 

doğmuştur.  

Söz konusu alanda ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan konservasyon ve onarım uygulamaları 

öncesinde bir hazırlık ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Öncelikle temel seviyesinde yer alan 

blokların derz ve dolgu işlemleri öncesinde temizlik işlemleri gerçekleştirilmiş ve etrafta yer alan moloz 

taşlar alandan uzaklaştırılmıştır. Daha sonrasında alandan çıkartılan toprak tekrar kullanılmak üzere 

alana yakın bir yere biriktirilmiştir.  

Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları neticesinde, yapının doğu duvarıyla kuzey duvarının kesişim 

noktasına yakın bir alanda, doğu duvarının zemin seviyesinde, konglomera yapısına sahip bloğun 

parçalandığı ve neredeyse yok olduğu gözlemlenmiştir. Temizlik çalışmaları alana yoğunlaştırılmış ve 

bu alanda yer alan bloğun yerinin boş olduğu ve üzerindeki blokların her an bu alana düşebileceği 

farkedilmiştir. Bu boşluk detaylıca temizlenip onarılmaya hazır bir hale getirilmiştir. 
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Fig. 599. Alanın Temizlik Öncesi Durumu 

 
Fig. 600. Alanın Temizlik Öncesi Genel Durumu 
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Fig. 601. Alanın Durum Detayı 

 
Fig. 602. Alanın Durum Detayı 
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Fig. 603. Alanın Temizlendikten Sonraki Durum Detayı 

 
Fig. 604. Alanın Temizlendikten Sonraki Durumu 

 

  

Phaselis Tetragonal Agorası kuzey duvarının doğu cephesi ve duvarın doğu cephe duvarıyla kesiştiği 

yerde yer alan blokların onarımı ve konservasyonu hazırlıkları sırasında, duvarın zemininde zemin 

seviyesinde korunmuş bir moloz örgü duvarın varlığı farkedilmiştir. Bu doğrultuda çalışmaya 

başlamadan önce bu duvar devam ettirilmiş ve böylece duvarın statiğinin de sağlamlaşmasına olanak 

sağlanmıştır.  

Yapının cephe kısmında yer alan ve olasılıkla MS 141 depreminde sonra yıkılan duvarın 

sağlamlaştırması sırasında inşa edilen podyum alanının da kuzey ucunda yer alan blokların kaydığı ve 

aralarının toprakla dolduğu gözlenmiştir. Bu doğrultuda bu bloklar yerlerinden alınarak alan 
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temizlenmiş ve ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan konservasyon ve restorasyon çalışmaları için 

alan hazır hale getirilmiştir. 

 

 
Fig. 605. Alanın Temizlendikten Sonraki Durumu 

 
Fig. 606. Moloz Örgü Detayı 
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Fig. 607. Derz Dolgu Detayı 

 
Fig. 608. Uygulama Öncesi Detayı. 
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Fig. 609. Dolgu Uygulaması 
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Fig. 610. Dolgu Uygulaması Sonrası 

 
Fig. 611. Alanın Temizlik ve Düzenleme Öncesi Durumu 

  
Fig. 612. Alanın Detay Durumu Fig. 613. Blokların Taşınması 
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Fig. 614. Alanın Temizlendikten Sonraki Durumu 

 

Phaselis Tetragonal Agoranın kuzey duvarı ve doğu (cephe) duvarının kesişim noktasında yer alan 

zemin bloğunun konglomera yapısında olmasından dolayı ve bu yapıdaki taşlarda da dökülmelerin 

sıklıkla karşılaşılan bir bozuşum olmasından mütevellit, bloğun yarısı yoktur. Bloğun bu kısmı, uygun 

boyutlarda olan başka bir bloğun bu alana yerleştirilip harç ile doldurularak bloğun tamamlanma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 
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Fig. 615. Bloğun Boşluğa Yerleştirilmeden 

Önceki Durum 

Fig. 616. Bloğun Boşluğa Yerleştirilmeden 

Önceki Durum 
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Fig. 617. Bloğun Boşluğa Yerleştirildikten 

Sonraki Durumu 

Fig. 618. Bloğun Boşluğa Yerleştirildikten 

Sonraki Durumu 

 

Phaselis Tetragonal Agorası podyumunun kuzey ucunda yer alan blokların altı molozla doldurulup 

üzerine harç atılarak teraziye alınmıştır. Bu işlemlerden sonra bloklar yerlerine taşınmıştır ve blokların 

altı da harç malzemesi ile derzlenerek alandaki çalışma sonlandırılmıştır.  

Kuzey duvarı ise, vinç yardımıyla dışa doğru şişen blokların geriye çekilerek teraziye alınması işleminin 

ardından, blokların yerlerine yerleştirilmesine hazır hale getirilmiştir. 
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Fig. 619. Derz Uygulaması Öncesi Durum Fig.620. Derz Uygulaması Sonrası Durum 
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Fig. 621. Derz Uygulaması Sonrası Durum Fig. 622. Derz Uygulaması Sonrası Durum 
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Fig. 623. Bloklar Yerleştirildikten Sonraki 

Durum 

Fig. 624. Bloklar Yerleştirildikten Sonraki Durum 



158 
 

 
Fig. 625. Duvarın Vinç Yordamıyla Teraziye Alınması 
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Tetragonal Agora’nın zeminine uygulanan moloz duvar örgüsü tamamlanmış ve blokları düşmüş 

oldukları yerlerine taşınmışlardır. Bu işlemler sonucunda duvarın tekrar bir şişme yapmaması amacıyla, 

4 adet blok duvara dayalı bir şekilde yerleştirilmiştir. 

 
Fig. 626. Derz ve Dolgu Uygulama Sonrası Detay Görünümü 

 
Fig. 627. Uygulamalar Sonrası Genel Görünüm 
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Fig.628. Bloklar Yerleştirilmeden Önceki Genel Görünüm 

  
Fig. 629. Blokların Taşınması Fig. 630. Blokların Yerleştirilmesi 
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Fig. 631. Blokların Taşınması Fig. 632. Blokların Yerleştirilmesi 
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Fig. 633. Blokların Yerleştirilmesi Fig. 634. Blokların Yerleştirilmesi 

 
Fig. 635. Bloklar Yerleştirildikten Sonra Duvarın Genel Görünümü 
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Fig. 636. 5. Sıra Blokların Yerleştirilmesi 

 
Fig. 637. 5. Sıra Blokların Yerleştirilmesi 

 
Fig. 638. Destek Bloklarının Yerleştirilmesi 
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Fig. 639. Destek Bloklarının Yerleştirilmesi 

 
Fig. 640. Destek Bloklarının Yerleştirilmesi 

 
Fig. 641. Destek Bloklarının Yerleştirilmesi 
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Fig. 642. Tüm Uygulamalar Sonucu Alanın Genel Görünümü 

 

Domitianus Agorası Caddeye Cepheli Yıkılmış Duvar Alanının Sahada Bulunan Özgün Bloklar 

Kullanılarak Duvarın Örülmesi, Çatlak Durumdaki Bloklara Derz ve Enjeksiyon Yapılması ve 

Yapının Bloklarının Kazı Başkanlığı’nın Gerekli Gördüğü Durumlarda İş Makinası Yardımıyla 

Duvardaki Yerlere Konumlandırılması ve Sağlamlaştırılmasının Yapılması 

Domitianus Agorası cephe duvarı üzerinde yer alan blokların düşmesi ve kapının eşik taşı altındaki 

moloz örgünün çürümesi sonucu oluşan boşlukların kapatılmak üzere gerçekleştirilecek çalışmalar 

öncesinde alanın temizlik işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan temizlik sonrasında duvarda oluşan boşluk 

moloz taşlar ve harç dolgusu ile doldurulmuş ve sonrasında ise blok taşlar kullanılarak işlem 

sonlandırılmıştır. Eşik bloğu altında yer alan dökülmeler ve bozuşumlar ise yine moloz taşlar ve harç 

dolgusu kullanılarak kapatılmış ve eşik teraziye alınarak çalışmalar sonlandırılmıştır. 

 
Fig. 643. Uygulamalar Öncesi Alanın Genel Durumu 
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Fig. 644. Uygulamalar Öncesi Alanın Genel 

Durum Detayı 

Fig. 645. Uygulamalar Öncesi Alanın Genel 

Durum Detayı 
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Fig. 646. Bloğun yerleştirilmesi Fig. 647. Bloğun yerleştirilmesi 

 
Fig. 648. Duvardaki Boşluğa Dolgu Uygulaması 
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Fig. 649. Duvardaki Boşluğa Dolgu Uygulaması Fig. 650. Duvardaki Boşluğa Dolgu Uygulaması 
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Fig. 651. Blokların Yerleştirildikten Sonraki 

Görünüm 

Fig.652. Blokların Yerleştirildikten Sonraki 

Görünüm 

 
Fig. 653. Derz ve Dolgu Uygulaması Sonrası Genel Görünüm 
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Fig. 654. Uygulama Öncesi Genel Görünüm 

 
Fig. 655. Uygulama Sonrası Genel Görünüm 
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Fig. 656. Uygulamalar Öncesi Alanın Genel Görünümü 

 

Aquaeductus Ayak, Kemer, Suyolu ve Yüzey Bloklarında Bulunan Biyolojik (Bitki, Ağaç Kökü, 

Toprak Öbekleri, Liken, Mantar, Çam Sakızı vb.) Unsurların Herbisit (Bitki Öldürücü) İle 

Temizlenmesi 

Phaselis Su Kemerleri üzerinde yer alan bitkilerin, oluşan toprak tabakanın ve ağaç yapraklarının 

temizleme ve herbisit uygulayarak önümüzdeki dönemlerde tekrar bitki oluşumunun önüne geçmek 

amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda önce kaba temizliği yapılan yapının 

daha sonrasında bitkilerden arındırılarak temizliği sonlandırılmış. Son olarak herbisit maddesi 

uygulanarak yapının konservasyon işlemleri tamamlanmıştır. 
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Fig. 657. Uygulama Öncesi Alanın Genel 

Durumu 

Fig. 658. Uygulama Öncesi Alanın Genel 

Durumu 

 
Fig. 659. Aquaeductus Yapısı 
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Fig. 660. Uygulama Öncesi Görünüm 
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Fig. 661. Uygulama Öncesi Görünüm 

 
Fig. 662. Uygulama Öncesi Görünüm 
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Fig. 663. Uygulama Öncesi Görünüm 
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Fig. 664. Uygulama Öncesi Görünüm 
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Fig. 665. Uygulama Sonrası Görünüm 

 
Fig. 666. Uygulama Sonrası Genel Görünüm 
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Fig. 667. Temizlik Uygulaması 
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Fig. 668. Uygulama Sonrası Görünüm 

 
Fig. 669. Su Kemeleri Genel Görünüm 

 

1 numaralı arçın ayağı kısmen toprak altında kalmış bir durumda bulunmaktadır. 1 numaralı arçın 

başladığı alanda, 2020 yılı başlarında yapı üzerine devrilen çam ağacının, yapının üst kısmında 

bulunan moloz örgü duvarda oluşturduğu tahribattan dolayı oluşan yıkıntı duvara ait molozlar alandan 

uzaklaştırılmıştır. Yıkıntı duvarın temizleme işlemleri neticesinde, yapı üzerinde yer alan bitki 

kalıntıları, toprak ve kökler temizlenmiştir. Yapının duvarlarında yer alan bitkilerin ve toprak 

kalıntılarının temizlenmesi, vince takılan sepet yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Süpürge ve diğer 

temizlik araçlarının ulaşamadığı ve efektif bir şekilde çalışamadığı alanlarda ise tazyikli su makinası 

yardımıyla temizlik işlemleri sürdürülmüştür. 1. Arçın 2. Ayağına gelen kısma kadar temizlik 

işlemleri gerçekleştirilmiş ve alan konservasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilene kadar 

koruma altına alınmıştır. 

  
Fig. 670. Temizlik Öncesi Doğu’dan Görünüm Fig. 671 Temizlik Sonrası Doğu’dan Görünüm 
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Fig. 672. Yığıntı Duvarın Temizlenmeden 

Önceki Durumu 

Fig. 673. Yığıntı Duvarın Temizlendikten 

Sonraki Durumu 

  
Fig. 674. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği Fig. 675. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği 

  

Fig. 676. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği Fig. 677. Bitki, Toprak ve Kök Temizliği 

 

 

Fig. 678. Temizlik Çalışmaları Fig. 679. Temizlik Çalışmaları 
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Fig. 681. Temizlik Çalışmaları Fig. 682 Temizlik Çalışmaları 

 

1 ve 2 numaları ayakların arasında kalan alanda yer alan blokların bir kısmının, zaman içerisinde 

düşmesi sonucunda, bu boşluk alanlarda yüksek miktarda toprak dolgu bulunduğu gözlemlenmiştir 

ve bu alanların temizlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Vinç yardımıyla kaldırılan kafes içerisinden 

el yordamıyla ve tazyikli su makinası vasıtasıyla biriken toprak, bitki ve köklerden temizleme 

çalışmaları devam ettirilmiştir. 1 ve 2 no.’lu ayakların güneyinde kalan kısımda zaman içinde oluşmuş 

tahribattan kaynaklı kemerin üst bendinde, künk hattında ve sonradan eklendiği bilinen moloz 

duvarda oyuk görülmektedir ve bu oyuk temizlenmiştir. 

  

Fİg. 683. 1 No’lu Arçın Batıdan Görünüşü Fig. 684. Yapının Üstten Görünüşü 

  
Fig. 685. Tazyikli Su Makinası ile Temizlik Fig. 686. Tazyikli Su Makinası ile Temizlik 
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Fig. 687. Vinç Yardımıyla Gerçekleştirilen 

Temizlik Çalışmaları 
Fig. 688. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuk 

  

Fig. 689. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuğun 

Temizlenmesi 

Fig. 690. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuğun 

Temizlenmesi (Doğudan Görünüş) 

 

 
Fig. 691. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuğun 

Temizlenmesi (Yapının Üstünden Görünüş) 

Fig. 692. 1 No’lu Arçta Bulunan Oyuğun 

Temizlenmesi (Batıdan Görünüş) 

 

Su kemerlerinin hattının güneyinden başlayarak, kuzeye doğru, 1, 2, 3 ve 4 numaralı arçların batı 

cephelerinin temizliğine başlanmıştır. Batı cephesinin temizliğini gerçekleştirebilmek için vinç ve 

sepetin elzem olmasından dolayı, bu alanlar tek seferde temizlenmiştir. 4 numaralı arçın günlük hedef 

olarak belirlenmesinin nedeniyse su kemerinin bent yıkıntısının bu 4 no.’lu arçtan sonra boy 

göstermesidir. Gün boyu sırasıyla güneyden kuzeye yukarıda belirtilen arçların tazyikli su ile zaman 

içinde oluşmuş artıklardan arındırılması ve bahçe makasıyla yapı üzerinde yetişmiş bitkilerden 

temizlenmesi işlemleri sürdürülmüştür. 
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Fig. 693. 1 No’lu Arçın Doğu Cepheden 

Görünüşü 

Fig. 694. Güneyden Kuzeye Doğru 1, 2 ve 3 

No’lu Arçlar 

  
Fig. 695. Batı Cepheden 4 No’lu Arçtan Sonra 

Moloz Duvarda Yer Alan Tahribat 

Fig. 696. 1 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı 

Cephesinin Temizlenmesi 

  
Fig. 697. 1 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı 

Cephesinin Temizlenmesi 

Fig. 698. 2 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı 

Cephesinin Temizlenmesi 

  
Fig. 699. Bitkilerin Bahçe Makası Yardımıyla 

Kesilmesi 

Fİg. 700. 3 No’lu Arçın Tazyikli Su İle Batı 

Cephesinin Temizlenmesi 
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Çalışamalara, 2 numaralı ve 3 numaralı arçların, üst kısmında yer alan bitki ve toprak kalıntılarının 

temizlenmesiyle devam edilmiştir. Söz konusu alan önce sert fırça yardımıyla süpürülmüş, ardından 

tazyikli su ile temizlenmiştir. Temizleme çalışmaları ile birlikte, alanda belgeleme ve çizim 

çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Genel ölçeksiz krokisi çıkartılan alanda, 1 ve 2. arçların ve 1,2 ve 

3. Ayakların arasında kalan alanın ölçeksiz krokileri çıkartılmış ve ilerleyen zamanlarda yapının 

ayrıntılı belgeleme çalışmalarının tamamlanması için ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapının 

dijital ortamda belgelenebilmesi için fotoğraflama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve çalışma 

sonlandırılmıştır. 

  
Fig. 701. Doğu Cepheden Temizlik Çalışmaları Fig. 702. Doğu Cepheden Temizlik Çalışmaları 

 
Fig. 703. Belgeme Çalışmaları (Genel Görünüş, 1 ve 2 Numaralı Arçlar 

 

Kemerin 1, 2, 3 ve 4 No’lu arçlarında yer alan delikleri derz ve dolgu kaplama işlemleri devam 

ettirilmiştir. 25 kg beyaz mıcır ve 10 kg kırmızı mıcır ile 10 kg hidrolik kireçten elde edilen karışım 

kullanılmıştır.  

Dolgu yapılan yerler fotoğrafta A, B, C, D olarak gösterilmiştir. Alan temizlenmeden önce basınçlı 

su ile delikler açılmış ve hazırlanan harcın yolunu bulabilmesi için gerekli yolun oluşması 

sağlanmıştır. Daha sonrasında moloz taşlar, yapının orijinal inşa tekniklerine sadık kalınarak bu 

deliklere yerleştirilmiş ve harçla kaplanmıştır. Alan C’de moloz duvarın üzerinde künk hattı kısmen 

korunmuş halde bulunmaktadır. Duvarın içerisine huni yardımıyla harç doldurularak, moloz duvarın 

bu alanda kalan bölümünün korunma işlemleri tamamlanmıştır. Alan D’de de bloklar arasındaki 

boşluklar derz atılarak doldurulmuştur. 1. Ayağın batı cephesinde yer alan blokların arasındaki 

derzlerin yoğun bir tahribata uğradıkları görülmüş ve bu alandaki derzler temizlenerek yeniden 

derzlenmiştir. 
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Alanın belgeleme çalışmaları devam ettirilmiştir. 1. 2. 3. ve 4. arçların bütünleşik ölçüleri alınıp, 

krokileri çizilmiştir ve ofis ortamında dijital ortama aktarılma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

  
Fig. 704. Harç Hazırlama Çalışmaları Fig. 2.705 Harç Hazırlama Çalışmaları 

 
Fig. 706. Çalışılan Alanlar 

  
Fig. 707. Taşlar Üzerindeki Deliklere Harç 

Dolgu Uygulaması 

Fig. 708. Taşlar Üzerindeki Deliklere Harç 

Dolgu Uygulaması 
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Fig. 709. Bloklar Arasındaki Boşluklara Derz 

Uygulaması 

Fig. 710. Bloklar Arasındaki Boşluklara Derz 

Uygulaması 

  
Fig. 711. Moloz Duvar İçerisine Huni 

Yardımıyla Derz Doldurulması 

Fİg. 712. Alan D’de Yer Alan Boşluklara Derz 

uygulaması, Güney Cepheden Görünüş 

  
Fig. 713. Alan D’de Yer Alan Boşluklara Derz 

uygulaması, Kuzey Cepheden Görünüş 

Fig. 714. Doğu Cephesinin 1. Ayağındaki 

Boşluğun Harç Malzemesi ile Doldurulması 
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Fig. 715. Doğu Cephesindeki Boşlukların 

Doldurulmadan Önceki Hali 

Fig. 716. Doğu Cephesindeki Boşluğun 

Doldurulduktan Sonraki Hali 

 
Fig. 717. Doğu Cephesinin 1. Ayağındaki Boşluğun Doldurulduktan Sonraki Hali 

 
 

Fig. 718. Doğu Cephesi 1 No’lu Arç Belgeleme 

Çalışmaları 

Fig. 719. Doğu Cephesi 2 No’lu Arç 

Belgeleme Çalışmaları 

  

Fig. 720. Doğu Cephesi 3 No’lu Arç Belgeleme 

Çalışmaları 

Fig. 721. Doğu Cephesi 4 No’lu Arç 

Belgeleme Çalışmaları 

  

 
Dolgu olarak uygulanan harç malzemesinin oyuklardaki fazlalıkları tel fırça, keski ve yumuşak uçlu süpürge yardımıyla temizlenmiştir ve 

1. ayak üzerinde yer alan blokların arasındaki boşluklar temizlenip arasına derz doldurma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Belgeleme çalışmaları içinse yatayda alınan bütünleşik ölçüler, dikeyde Nivo kurularak belirlenmiştir. Arazideki eğimi ve kot farkları 

kemerdeki referans noktalarıyla skeçler üzerine not edilmiştir. Bununla birlikte yapının 3 boyutlu belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
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Fig. 722. 1. Ayağın Batı Cephesindeki Derzlerin 

Temizlenmesi 

Fig. 723. 1. Ayağın Batı Cephesindeki 

Derzlerin Temizlenmesi 

  

Fig. 724. 1. Ayağın Batı Cephesindeki Derzlerin 

Temizlenmesi 

Fig. 725. 1. Ayağın Batı Cephesindeki 

Derzlerin Temizlenmesi 

  
Fig. 726. 1 No’lu Arçın Üzerindeki Blok Arası 

Boşluklara Derzleri Dökülmeden Önceki 

Durumu 

Fig. 727. 1 No’lu Arçın Üzerindeki Blok 

Arası Boşluklara Derzleri Döküldükten 

Sonraki Durumu 
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Fig. 728. 1. Ayağın Batı Cephesinin 

Temizlenmeden Önceki Hali 

Fig. 729. 1. Ayağın Batı Cephesinin 

Temizlendikten Sonraki Hali 

 
 

Fig. 730. Nivo ile Ölçüm Çalışmaları 
Fig. 731. 1 No’lu Arçın Doğu Cephesinin 

Rölövesi 

  
Fig. 732. 2  No’lu Arçın Doğu Cephesinin 

Rölövesi 

Fig. 733. Yapının 3 Boyutlu Çizim 

Çalışmaları 

 

 

Konservasyon çalışmalarına devam edilen günde, 80’li yıllarda gerçekleştirilen restorasyon müdahalesi sırasında kemere 

çekilen derzlerden bozuk ve natamam olanlara müdahale edilmiştir. Keski, murç ve madırga yardımıyla eski derzlerin 

çürütülmesi ve derz aralarının boşaltılması işlemlerine kemerin güneyindeki 1. ayakta devam edilmiştir. 

Belgeleme çalışmaları kapsamında, güneyden başlayarak, kemerin 1, 2, 3 ve 4 no.’lu arçlarının doğu 

cephelerinin ölçüleri metre ve Nivo aleti yardımıyla alınmaya devam edilmiştir. Nivo yardımıyla 

arazideki eğim ve kemerin ayakları arasındaki kot farkının belirlenmesi için ölçümler 
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gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 4 arçın açıklıkları lazer metre yardımı ile ölçülmüş daha sonra 

bilgisayar ortamında çizilmek üzere nokta atışları yapılmıştır. 

Belgeleme çalışmalarının devamında vinçle yükseltilen platformda tablet yardımıyla taranan Kemerin doğu yüzü üç boyutlu 

ayağa kaldırma çalışmaları için dijital ortamda kaydedilmiştir. 

  

Fig. 734. 1. Ayağın Doğu Cephesindeki Eski 

Derzlerin Çürütülmesi 

Fig. 735. Batı Cephesi 1. Ayağın Derz 

Temizliği Tamamlandıktan Sonraki Durumu 

  
Fig. 736. Nivo ile Ölçüm İşlemleri Fig. 737. Nivo ile Ölçüm İşlemleri 

 
 

Fig. 738. 1 No’lu Arç Doğu Cephesi Belgeleme 

Çalışmaları 

Fig. 739. 2 No’lu Arç Doğu Cephesi 

Belgeleme Çalışmaları 
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Fig. 740. 3 No’lu Arç Doğu Cephesi Belgeleme 

Çalışmaları 

Fig. 741. 4 No’lu Arç Doğu Cephesi 

Belgeleme Çalışmaları 

  
Fig. 742. Lazer Metre ile Ölçü Alınması Fig. 743. 3 Boyutlu Belgeleme Çalışmaları 

 

Konservasyon çalışmaları kapsamında Su Kemeri'nin güney kısmındaki 1. ayağın batı cephesinde 

derz çürütme ve yerlerine yeni dolgu harcı sıvama işlemlerine devam edildi. Keski yordamıyla işlevini 

yitirmiş eski derzler yapıdan uzaklaştırıldı. Gerçekleştirilecek derz uygulamaları için 25 kg beyaz 

mıcır 5 kg kırmızı mıcır, 10 kg hidrolik kireç karışımı hazırlanmıştır. Kısmen kuruyan harçların ince işleri 

tel fırça ve süpürge yardımı yapıldı, kaba kalıntı dolgular temizlenerek yeni harç malzemesi su kemerinin bütününe uygun 

hale getirildi. 

Belgeleme çalışmalarına da devam edilmiştir ve bir önceki çalışma gününden eksik kalan nivo ölçümleri tamamlandı. Geçen 

hafta tamamlanmış olan su kemerinin doğu cephesinin skeçlerine yeni ölçümler eklendi. Kemer, bilgisayar ortamında 

oluşturulmak üzere belgelenmeye devam edildi. 

 

  

Fig. 744. Derz Hazırlanması 
Fig. 745. 1. Ayağın Batı Cephesinin Derzlerinin 

İşlenmesi 



192 
 

  

Fig. 746. 1. Ayağın Batı Cephesinin Derzlerinin İşlenmesi Fig. 747. Nivo ile Kemerde Ölçüm İşlemleri 

  

Fig. 748. 1 No’lu Arçın Doğu Cephesinin Belgeleme 

Çalışmaları 

Fig. 749. 2 No’lu Arçın Doğu Cephesinin Belgeleme 

Çalışmaları 

  

Fig. 750. 3 No’lu Arçın Doğu Cephesinin Belgeleme 

Çalışmaları 

Fig. 751. 3 No’lu Arçın Doğu Cephesinin Belgeleme 

Çalışmaları 

  

1. ayağın batı cephesinde temizlik, çürütme derz çekme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 1.ayağın güney kısmındaki bloklar 

önce tel fırça ardından ince uçlu süpürge yordamıyla temizlenmiştir. 80’li ve 90’lı yıllarda gerçekleştirilen konservasyon 

çalışmaları sırasında uygulanmış olan dersler tel fırça yardımıyla çürütülerek yapıdan uzaklaştırılmıştır. 

Gerçekleştirilecek derz uygulamaları için 50 kg beyaz mıcır 10 kg kırmızı mıcır, 20 kg hidrolik kireç 

karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan harç karışımları söz konusu alanlara yukarıda belirtilen alanlara uygulanmıştır. 

Sonrasında kısmen kuruyan kaba kalıntı dolgulan tel fırça yordamıyla hafif bir şekilde soyulmuştur. 

Belgeleme çalışmaları kapsamında rölöve alımına devam edlimiştir, tablet yardımıyla taranan 2. ve 3. arç dijital ortama daha 

sonrasında bilgisayarda çizilmek üzere aktarılmıştır. Gün içerisinde, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ölçümler Autocad’e 

aktarılmış, 3Dscanner programında 3 boyutlu elde edilen ilk arçın rölöve çizimi gerçekleştirilmiştir.  
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Fig. 752. Batı Cephesi 1. Ayağa Uygulanan 

Müdahale 
Fig. 753. Eski Derzlerin Sökülmesi 

  

Fig. 754. Harç Hazırlanması Fig. 755. Derz Uygulaması 

 
Fig. 756. 1 No’lu Arçın Doğu Cephesinin Belgeleme Çalışmaları 

 

Çalışmalar, 1. ayağın batı cephesinde, blok aralarına derz çekme ve fırçalama işlemleriyle 

sürdürülmüştür. Bununla birlikte 1. ayağın üzerinde yer alan moloz duvara capping işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Moloz taş duvarı temiz su ve uzun telli fırça yordamıyla temizlenmiştir. Ardından 

sağlam olmayan molozlar ayıklanmıştır. Daha sonra gerçekleştirilecek derz uygulamaları için 100 kg 

beyaz mıcır 25 kg kırmızı mıcır, 50 kg hidrolik kireç karışımı hazırlanmıştır. Duvar sırasında dökülen 

moloz taşların tekrardan örülmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. 1. ayakta yer alan bloklarda oluşan 
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delikler harç yardımıyla kapatılmıştır. Capping işlemi de tamamlandıktan sonra alan kurumaya 

bırakılmıştır. 

  

Fig. 757. Moloz Duvarın Temizlenmesi 
Fig. 758. Moloz Duvarda Gerçekleştirilen 

Capping İşlemi Sonucu 

  
Fig. 759. Capping Sonrası Fazla Harcın 

Temizlenmesi 
Fig. 760. Bloklardaki Deliklerin Doldurulması 

  

 

Capping işleminin kuruyan harcındaki fazlalıklar temizlenmiştir. Sonrasında 1. ayakta yer alan 

bloklarda bulunan deliklere derz uygulaması gerçekleştirilmiştir. Derzler için ise 75 kg beyaz mıcır, 

15 kg kırmızı mıcır ve 30 kg hidrolik kireç kullanılmıştır. 
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Fig. 761. Capping Sonrası Temizleme İşlemi 
Fig. 762. Capping Sonrası Temizleme İşlemi 

Detay 

  

Fig. 763. 1. Ayakta Yer Alan Bloklarda Yer 

Alan Deliklerin Doldurulması 

Fig. 764. Moloz Duvarda Bulunan Boşlukların 

Doldurulması 

 

Yapıda 80’li ve 90’lı yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda uygulanan derzler temizlenmeye devam 

edilmiştir. Yapının 1. ayağında yer alan blokların düşmesi sonucu oluşan boşluğun doldurulma 

çalışmalarına başlanmıştır. Doldurma işlemleri sırasında, doldurulacak alana, bu alandan düşen taşlar 

doldurulmuştur. Alan doldurma için ise 25 kg beyaz mıcır, 5 kg kırmızı mıcır ve 10 kg hidrolik kireç 

kullanılmıştır.  

  
Fig. 765. 1. Ayağın Doğu Cephesindeki 

Derzlerin Temizlenmesi 

Fig. 766. 1. Ayağın Doğu Cephesindeki 

Derzlerin Temizlenmesi 

  
Fig. 767. Doldurulacak Alanın Doğu Cephesi Fig. 768. Doldurulacak Alanın Batı Cephesi 
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Fig. 769. Bozuşumun Ayrıntısı Fig. 770. Alana Taş Taşıma İşlemi 

 
Fig. 771. Alana Taş Taşıma İşlemi 

 

Su kemerinin restorasyon çalışmalarına; capping, temizleme, taş blok yapıştırma ve yapıştırılan taş 

bloğunun temizliği ile devam edilmiştir. Capping işleminin derzlerinin, temizlenip düzeltilmesi 

yapılmıştır. Su kemerinin 1. ayağından düşen taş blok tespit edilmiştir. Ardından çatlakları ve kırık 

bölgeleri bulunup dikkatli bir şekilde vinç ile kaldırılmıştır. Tespit edilen taş blok toplam 3 parçaya 

bölünmüştür. Zamanla toprak altında kalan blok, çapa, gelberi ve kürek yardımıyla çıkarılmıştır. Gün 

yüzüne çıkan blok halat ile bağlanıp en büyük parçadan başlanarak vinç yardımıyla düzgün bir yüzeye 

bırakılmıştır. Ardından taş bloğunun diğer parçası halat ve vinç yardımıyla büyük parçanın yanına 

taşınıp bırakılmıştır. Halatla paket tekniği ile bağlanıp büyük olan parçanın provası yapılmıştır ve 

zamanla kırılan tüm parçalar tespit edilmiştir. Toplam 2 blok arasından dökülen taş parçaları 4 tanesi 

büyük olmak üzere toplam 11 parçadır. Her parça prova yapılarak yerleri tespit edilmiştir ardından 

tel fırça ve su ile temizlenmiştir. Blokların yapıştırılacak olan tarafları keski ile düzeltilmiş, pürüzler 

alınmış ve zaman içinde oluşan yosunlaşmalar su ve keski kullanılarak taştan arındırılmıştır. Provası 

yapılan taşlar numaralandırılıp yerlerine yerleştirilmiştir ve yerlerine yerleştirilirken, 1. taş 20 ml 

araldite, 4 ml hardener ve aerosil200 ile birbirlerine yapıştırılmıştır. 2 ve 3 numaralı taşlar 50 ml 

araldite, 10 ml hardener ve aerosil 200 ile birbirlerine yapıştırılmıştır. 2 büyük blok parçasını 

yapıştırmak için ise 100 ml araldite, 20 ml hardener ve aerosil200 kullanılmıştır. 
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Fig. 772. Harç Hazırlanması Fig. 773. Boşluğun Derz ile Doldurulması 

  
Fig. 774. Bloğun Bulunduğu Yerden 

Çıkartılması 

Fig. 775. Bloğun Bulunduğu Yerden 

Çıkartılması 

  
Fig. 776. Bloğun Bulunduğu Yerden 

Kaldırılması 

Fig. 777. Bloğun Bulunduğu Yerden 

Kaldırılması 

  

Fig. 778. Bloğun Bulunduğu Yerden 

Kaldırılması 

Fig. 779. Bloğun Bulunduğu Yerden 

Kaldırılması 
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Fig. 780. Bloğun Bulunduğu Yerden 

Kaldırılması 
Fig. 781. Bloğun Yerine Konulması 

  
Fig. 782. Blok Parçalarının Temizlenmesi Fig. 783. Blok Parçalarının Temizlenmesi 

  

Fig. 784. Blok Parçalarının Taşınması Fig. 785. Blok Provalarının Gerçekleştirilmesi 

  

Fig. 786. Blok Provalarının Gerçekleştirilmesi Fig. 787. Blok Provalarının Gerçekleştirilmesi 
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Fig. 788. Bloktaki Çapakların Temizlenmesi Fig. 789. Bloktaki Çapakların Temizlenmesi 

  
Fig. 790. Prova Sonuçları Fig. 791. Prova Sonuçları 

 

Bloklar arasına 18 mm çapında çelik pinler atılmıştır. Atılan çelik pinlere 30 ml araldite, 6 ml hardener 

ve aerosil200 kullanılarak hazırlanan yapıştırıcı sürülmüştür. Bununla birlikte yapıştırılan blok 

üzerine 3. parça da prova edilmiştir ve toplamda 5 parça blok üzerine yapıştırılmıştır. Bu 5 parça için 

100 ml araldite, 20 ml hardener ve aerosil200 kullanılmıştır. Bununla birlikte taşın iki büyük 

parçasının yapışması için ise 200 ml araldite, 40 ml hardener ve aerosil200 kullanılmıştır. Son olarak 

ise taşta yer alan boşluklar ve delikler harç kullanılarak kapatılmıştır.  

  
Fig. 792. Bloğa Delik Açılması Fig. 793. Bloğa Delik Açılması 
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Fig. 794. Deliklerin Temizlenmesi Fig. 795. Deliklere Yapıştırıcı Uygulanması 

  

Fig. 796. Prova işlemleri Fig. 797. Prova İşlemlerinin Neticelendirilmesi 

  

Fig. 798. Boşluklara Derz Sürülmesi Fig. 799. Boşluklara Derz Sürülmesi 

  

Fig. 800. Boşluklara Derz Sürülmesi 
Fig. 801. Bloğun Restorasyon Sonrası 

Görünümü 
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Fig. 802. Aquaeductus’un 3D tarama ve Fotogrametrik Ölçümlerle Yapılan Mimari Restitüstonu  

 

2020 Yılında Denizden Çıkartılan ve Kuzey Liman’ın Girişinde Geçici Olarak Konumlandırılan 

En: 115 x Boy: 234 x Yük: 132 cm Ölçülerinde Lahit Teknesinin ve En: 120 x Boy: 250 x Yük: 

56 cm Kapağının İş Makinasıyla Yaklaşık 50 m Geriye Taşınması ve Taşındığı Alanda Kum ve 

Kilit Taşı Kullanılarak Lahit İçin Sergileme Podyumu Oluşturulması 

2020 yılı çalışmaları kapsamında, Kuzey Liman’da denizin içinden çıkartılan lahit teknesi ve kapağı, 

geçici sergileme alanından alınarak, kalıcı sergileme alanına taşınmıştır. Taşınma işleminden önce, 

sergileme alanı oluşturulmuştur. Bu alan zeminde kilit taşı ve etrafında kireç harcıyla oluşturulmuş 

bordür uygulaması kullanılarak uzun yıllar mukavemet gösterecek şekilde inşa edilmiştir. Bununla 

birlikte tekne ve kapak taşınırken, özellikle teknenin ağırlığından dolayı 8 sefer vinç kurulup tekrar 

kaldırılmış olmakla beraber hem teknenin hem de kapağın provaları ile birlikte 28 kez kaldırma ve 

indirme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 
Fig. 803. Lahit Teknesinin Taşınması 

 
Fig. 804. Lahit Teknesinin Taşınması 
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Fig. 805. Lahit Teknesinin Taşınması 

 
Fig. 806. Lahit Teknesinin Taşınması 

 
Fig. 807. Lahit Teknesinin Taşınması 
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Fig. 808. Lahit Teknesinin Taşınması 

 
Fig. 809. Lahit Kapağının Taşınması 
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Fig. 810. Lahit Kapağının Taşınması 

 
Fig. 811. Lahit Kapağının Taşınması 

 
Fig. 812. Lahit Kapağının Taşınması 
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Fig. 813. Sergileme Alanı Genel Görünüm 

 
Fig. 814. Sergileme Alanı Genel Görünüm 

 
Fig. 815. Sergileme Alanı Genel Görünüm 
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Phaselis kent merkezine giden yolun güney kıyısında yer alan kentin batı nekropolis’i dahilindeki alanda 

bir grup lahit bulunmaktadır. Bu lahitlerin henüz kazısı gerçekleştirilmemiştir. Lahitlerden bir tanesine 

acil müdahale gerekliliği doğmuş ve bu gereklilik dolayısıyla lahit temizlenmiş ve lahit kapağı, düştüğü 

yerden tekrar yerine yerleştirilmiştir. Bununla birlikte yapılan temizlik çalışmaları sırasında, lahit 

teknesinin her iki tarafında podyumların varlığı fark edilmiştir. Olasılıkla bütün alana konumlandırılmış 

olan bu podyumların, lahit etrafındaki yaklaşık 40 cm’lik alanı açılmış ve ilerleyen yıllardaki kazı 

çalışmaları kapsamında kazılmak üzere çalışma sonlandırılmıştır. 

 
Fig. 816. Alanın Temizlenmeden Önceki Hali 

 
Fig. 817. Alanın Temizlenmeden Önceki Hali 
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Fig. 818. Alanın Temizlenmeden Önceki Hali 

  
Fig. 819. Lahit Temizlendikten Sonraki Hali Fig. 820. Kapağın İlk Parçasının 

Yerleştirildikten Sonraki Hali 
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Fig. 821. Kapağın İkinci Parçası 

Yerleştirildikten Sonraki Hali 

Fig. 822. Kapağın İkinci Parçası 

Yerleştirildikten Sonraki Hali 

 
Fig. 823. Genel Görünüm 

 


